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Statische Berechnung

Aluminium Allwetterbelag

BAUHERR Spengler
Flugplatz N 26

77933 Lahr
PROJEKT Aluminium Dielenbelag
AZ 14249 6

Aluminium Allwetterbelag.

Die Berechnung betrachtet die Aludielen in 1m Breite verlegt.
Berechnet wird das Element als Dachbelag und als Terrassenbelag.



Bl )
ar [__J ] SEITE 2

] Y e | PROGRAMM %Programm% %Version% AZ 14249_6
hAWC N | - PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm DATUM 15.05.2017
?*ATF ’’’’ ]

Inhaltsverzeichnis

Position Beschreibung Seite
ALTB Titelblatt 1

Inhalt 2
ALLaO1l wind- und Schneelastzonen 3
ALLa02 Flachdach mit Schnee u. wind fir Regelfall 4
ALLaO3 Lastannahmen_4 7
AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kN/m2) 8
AL2-4- Alu Bpr Kragarm (vVL, 4.0 kN/m2) 12
QLSchT_O Schlusstext 17

D: \mb_Proj ekte—2017\E‘i gene\l7249—5 Al UbOdeﬁhgéﬁ@UFﬂﬁm Rutschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



mbi

Gi

2017 - Copyright 2016 - mb AEC Software

er Version

mb-Views

ar I SEITE 3
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S | o POSITION ALLa01 Wind- und Schneelastzonen DATUM 15.05.2017

C1C3C3

Pos. ALLaOl1 Wind- und Schneelastzonen

Gebaude

Gebdudestandort Postleitzahl Plz = 77933
Oortsname ort = Lahr (Schwarzwald)
ortsteil oT = Zentrum

Gemeinde Gemeindeschliissel GS = 08317065
Bundesland Baden-wiirttemberg

Geoddtische Daten Geogr. Ldnge GL = 07.86650 °
Geogr. Breite GB = 48.34073 °

Geograf. Daten Gelandehdhe (. NN  Hs = 171.00 m
windzone wlz = 1
Schneelastzone Slz = 1
Schneelast Sk = 0.65 kN/m2

Ubersicht wind

sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-

Baden-

Warttemberg

Thuringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg
Sachsen-
Anhalt

Bayern

zone | Vref Aref

WZ 1 225 | 0,32
m/s kN/m2

Sachsen

25,0 | 0,39
WZ2 m/s kN/m2

27,5 | 0,47
m/s kN/m2

WZ 3

Ubersicht Schnee
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Pos. ALLaO2

System
Abmessungen

Geograf. Angaben

Geometrie

wandoffnungen
Einwirkungen

Qk.s

Qk.w

windTasten

Qk.w.000
Richtung 06=0°
M 1:200

SEITE 4
PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6
POSITION ALLa02 Flachdach mit Schnee u. Wind firDRagsfall 15.05.2017

Flachdach mit Schnee u. Wind fur Regelfall

Gebdudedaten
Gebdudebreite B = 4.70 m
Gebdudeladnge L = 5.00 m
Gebdudehohe (Hohe Flachdach) H= 10.00 m
Gelandehodhe lber NN A = 171.00 m
windzone wz = 1
Schneelastzone Slz = 1
Standort Binnenland
Flachdach
scharfkantiger Traufbereich
geschlossene AuRenwdnde
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Schneeeinwirkung
Schnee- und EisTasten fir orte bis NN + 1000 m
Qk.s (min/max Werte)
wind
windlasten
Qk.w (min/max werte)
windlastermittlung nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
Ermittlung im Regelfall nach NA.B.3.3
Anstromrichtung 0° auf Traufe Tinks
Basiswindgeschwindigkeit Ub,o = 22.50 m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck gb,0 = 0.32 kN/m2
Geschwindigkeitsdruck dp = 0.54 kN/m2
Lasteinflussfldche A > 10.00 m2
BereichsgroRe e = 5.00 m
4—— 470 —+
Wind I H 8
11k |
0.50
$— 2.00 - 2.20 4
Bereich Lange Breite Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 0.50 1.25 -2.50 -1.8 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
I- 2.20 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
I+ 2.20 5.00 0.20 0.20 0.11
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N — PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249_6
1: ;_“;'jt = : POSITION ALLaO02 Flachdach mit Schnee u. Wind furoRagsfall 15.05.2017
Qk.w.090 BereichsgroRe e = 4.70 m
Richtung 6=90°
M 1:200
44— 470 —4
]
+ &
H ] l
R
—+ 5
Bereich Lange Breite Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 0.47 1.18 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.47 2.35 -2.00 -1.20 -0.65
H 1.88 4.70 -1.20 -0.70 -0.38
I- 2.65 4.70 -0.60 -0.60 -0.33
I+ 2.65 4.70 0.20 0.20 0.11
Qk.w.180 BereichsgroRe e = 5.00 m
Richtung 6=180"°
M 1:200
44— 470 —4
T B!
8_ | G Wind
| i |
0.50
M
$— 250 —¢
Bereich Lange Breite Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 0.50 1.25 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
I- 2.20 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
I+ 2.20 5.00 0.20 0.20 0.11
Qk.w.270 BereichsgroRe e = 4.70 m
Richtung 6=270°
M 1 : 200 1.18 - 1.17
—+ | +—
Sy [Fr_G TF
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PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6
POSITION ALLaO02 Flachdach mit Schnee u. Wind furoRagsfall 15.05.2017
Bereich Lange Breite Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-]1 [kN/m?]
F 0.47 1.18 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.47 2.35 -2.00 -1.20 -0.65
H 1.88 4.70 -1.20 -0.70 -0.38
I- 2.65 4.70 -0.60 -0.60 -0.33
I+ 2.65 4.70 0.20 0.20 0.11
Schneelasten Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
char. Schneelast auf Boden Sk = 0.65 kN/m?
Formbeiwert filr Schneelast M1 = 0.80
Schneelast auf dem Dach s = 0.52 kN/m?
Dachlage wind- und Schneelasten fiir Bauteile in Dachlage
Grafik
M 1:200
F
T |
Wind e H |
H
] BN
10
\ S *
M 1:200 i
F T G [ F
H
Wind
|
o] [==RF=—
4.70
Sparren Bauteile quer zur Traufe
Bauteil DD xa=0.00m,ya=0.75m,1=4.70m,LB1i =0.10m,LBre =0.10m
Richtung Bereich XA XEe g+ q-
[m] [m]  [kN/m]  [kN/m]
Qk.w.000 TokaT F 0.00 0.50 - -0.20
Tokal H 0.50 2.50 - -0.08
Tokal I 2.50 4.70 0.02 -0.07
Qk.w.090 Tokal H 0.00 4.70 - -0.08
Qk.w.180 Tokal F 4.20 4.70 - -0.20
Tokal H 2.20 4.20 - -0.08
Tokal I 0.00 2.20 0.02 -0.07
Qk.w.270 Tokal I 0.00 4.70 0.02 -0.07
Qk.S.A vert. GF DF 0.00 4.70 0.10 -
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S— S— PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6

:;J§,_;;uuﬂf POSITION  ALLa03 Lastannahmen_4 DATUM 15.05.2017
| |

Pos. ALLaO3 Lastannahmen_4

1) Beschreibung des geplanten Projektes

Es handelt sich um ein Aluminium-Dielenprofil.
Es wird als Dachprofil und als Terrassen und Balkonbelag betrachtet.

2) Lastannahmen

2.1) Lasten Podest

- aus Belag (Allgemein) = 0,15 KN/n?
- aus Konstruktion = 0,10 KN/n?
0.25 kN/m?

- aus Nutzlasten gkt = 4,00 KkN/m?

- Mannlast gm = 1.0  kN/m
Schneelast, Windlast entsprechend der Ortslast nach La0la
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S & O | PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
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- LW”"“] — POSITION AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kDITi3M 15.05.2017
R §

Pos. AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 4,0 kN/m2 wird auf 5 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System Einfeldtrdger
M 1:125
I VAN 1 JAN
z B y B
2.05 2.05
Abmessungen Feld 1 Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1 2.05 0.0 frei
Feld Material Profil
1 EN-AW 6063-T66, ARUBODEN-17- BP-Spengler-2017
Auflager Lager X KT,z KR,y KT,y Kr,z Gab. wolb.
[m] LkN/m] , [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest ohne
B 2.05 fest frei fest frei fest ohne
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
{ = R 54
Ly
s 243.7 4
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
0.80
0.04 AR
Yz 2.05 4; Yz 2.05 4;
Qk.s
R B—
Yz 2.05 z
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a S qii Qre e
) _ [m] [m] [kN/m] [kN/m] [cm]
Einw. Gk 1 Ei1gengew 0.00 2.05 0.04 0.0
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 2.05 0.80 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 2.05 0.13 0.0

D:\mb_Projekte-2017\Eigene\17249_5 Aluboden 40mm\ Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



S SR
ar

o ) TR
- J 173 f

S | SR | R

-

Char. SchnittgroRen

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Einw. Gk
Einw. Qk.N

PROJEKT
POSITION

17249 5 Aluboden 40mm
AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kDWTIM

SEITE
PROJ.-NR.

9
14249 6
15.05.2017

charakteristische SchnittgroRen und verformungen

SchnittgroRen und verformungen (je Einwirkung)

Moment My,k[kNm]

0.02

verschiebung wz,k[mm]

0.36

Moment My,k[kNm]

0.42

verschiebung wz,k[mm]

7.72

Moment My, k[kNm]

A

0.07 -

verschiebung wz,x[mm]

1.25

Querkraft Vz,k[kN]
0.04

I —]
-0.04

Verdrehung 9y,x[mrad]

-0.57

Querkraft Vz,k[kN]
0.82

o

Verdrehung 9y,x[mrad]

-12.1

Querkraft Vz,k[kN]
0.13

T

A —

Verdrehung 9y,k[mrad]

-1.96

SchnittgroBen (je Einwirkung)

Feld X My,k,m‘in My,k,max Vz,k,m'in Vz,k,max
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04%*
1.03 0.02 0.02%* 0.00 0.00
2.05 0.00 0.00 -0.04~* -0.04
1 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82*
1.03 0.42 0.42%* 0.00 0.00
2.05 0.00 0.00 -0.82* -0.82
1 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13*
1.03 0.07 0.07+* 0.00 0.00
2.05 0.00 0.00 -0.13* -0.13
verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min Wz, k,max Oy, k,min Oy, k,max
[m] [mm] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 0.00 -0.57*% -0.57
1.03 0.36 0.36%* 0.00 0.00
2.05 0.00 0.00 0.57 0.57%*
1 0.00 0.00 0.00 -12.05* -12.05
1.03 7.72 7.72% 0.00 0.00
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Einw. Qk.S

Kombinationen

stdandig/voriberg.

quasi-standig

Bem.-verfo rmungen

Grafik
Komb. 10
Komb. 11
Tabelle
Komb. 10
Komb. 11

Mat./Querschnitt

AlTuminium

Querschnitt

Hauptachsen

SEITE 10
PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6
POSITION AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kDITi3M 15.05.2017
2.05 0.00 0.00 12.05 12.05*%
1 0.00 0.00 0.00 -1.96 -1.96
1.03 1.25 1.25%* 0.00 0.00
2.05 0.00 0.00 1.96 1.96%*
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
Ek Imp. = (Y*P*EW)
5 1 1.35*%Gk +%.§O*Qk.N +1.50*%Qk.S
1
6 2 1.35*%Gk +%.§O*Qk.N +1.50*Qk.S
1
11 1.00*Gk +0.80*Qk.N
(D
Bemessungsverformungen
vVerformungen (je Kombination)
Wz,d [mm] 9y,d[mrad]
-0.57
N )
0.36 0.57
Wz,d[mm] y,d[mrad]
-10.2
ey N B RS C
6.54 10.2
Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d Oy, d
[m] [mm] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.57%*
1.03 0.36%* 0.00
2.05 0.00 0.57*
1 0.00 0.00 -10.21*
1.03 6.54% 0.00
2.05 0.00 10.21%*

Material- und Querschnittswerte

Material Tmax fo E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]

EN-AW 6063-T66, EP 10Pb 200 70000 A

25b 180 70000 A

b: Es werden die ungiinstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.

3.2b, FuBnote 3)

QS Profil A Sy Iy Wy
SZ IZ WZ
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]

ALUBODEN-17- BP-Spengler-2017
1 13.9 10.2 35.2 17.2
41.6 647 .4 51.0
QS Profil o Iy, In It
L [cm? [cm4] [cm4]

ALUBODEN-17- BP-Spengler-2017
1 0.00 -27.6 648.7 34.0
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CJL U PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
__“1 ﬁ_"__:.'._f = POSITION AL1-4- Alu Bpr. (Verkehrslastansatz, 4.0 kDITi3M 15.05.2017
Torsion Qs Profil It TIo
[cm*] [cmé]
ALUBODEN-17F BP-Spengler-2017 73.1 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:6
S‘I \ﬁ’w m 2
vz \2
1
" 243.7 ¢
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx, k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx, k , max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
B 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 0.82 0.00
0.00 0.82 0.00
B 0.00 0.82 0.00
0.00 0.82 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.13 0.00
0.00 0.13 0.00
B 0.00 0.13 0.00
0.00 0.13 0.00
zZusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis C ?
Nachweis E-E oK 0.33
Nachweise (GzG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis ( ?
Verformung OK 0.96

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kirzere Spannweiten sind méglich!
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) — PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
i% — POSITION AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2) DATUM 15.05.2017
Pos. AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2)
Die Verkehrslast 4,0 kN/m2 wird auf 5 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.
System burchlauftrager
mM1:115
1 Kr 1 Kr
z B Y B
1.00 90 1.00 90
1.90 1.90
Abmessungen Feld 1 Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1 1.00 0.0 frei
Kr 0.90 0.0 frei
Feld Material Profil
1-Kr EN-AW 6063-T66, ARUBODEN-17- BP-Spengler-2017
Auflager Lager X Kr,z Kr,y KT,y Kr,z Gab. wolb.
[m] [kN/m], [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest ohne
B 1.00 fest frei fest frei fest ohne
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
J I 7"
vI 7— (—
s 243.7 "
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.s
0.04 0.80 0.13
Y AN ,éi ﬁ Y A
Yz 190 Yz 190 Yz 190
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a S qii (re e
) _ [m] [m] [kN/m] [kN/m] [cm]
Einw. Gk 1 E1gengew 0.00 1.00 0.04 0.0
Kr Eigengew 0.00 0.90 0.04 0.0
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 1.90 0.80 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 1.90 0.13 0.0

Char. SchnittgroRen charakteristische SchnittgroRen und verformungen

Grafik SchnittgroRen und verformungen (je Einwirkung)
Einw. Gk Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.02 0.03
o & -0.03

D:\mb_Projekte-2017\Eigene\17249_5 Aluboden 40mm\

Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



| ]
ar 17 SEITE 13

) — PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
i: ,____{" (’ ’ POSITION AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2) DATUM 15.05.2017
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung 9y,x[mrad]
-0.34
002
LT T ATT—
o 0.26
Einw. Qk.N Moment My, k[ kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.32 0.72
0.40
— |
AN E T AN 032
-0.72
Verschiebung wz,k[mm] Vverdrehung 9y,k[mrad]
-0.87 -1.26 -1.40 oot
0.44 — Y 7%575&77
6.83
Einw. Qk.S Moment My, k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.05 0.01 0.12
A yA\ D
-0.12
Verschiebung wz,k[mm] verdrehung 9y,k[mrad]
-1.17
-0.07
T 0.91
Tabelle SchnittgroBen (je Einwirkung)
Feld X My, k,min My, k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 -0.02* -0.02 -0.03* -0.03
Kr 0.00 -0.02 -0.02 0.03 0.03*
0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 0.00 -0.32 0.40
0.50 -0.16 0.10%* -0.32 0.00
1.00 -0.32*% 0.00 -0.72*% -0.32
Kr 0.00 -0.32 0.00 0.00 0.72*
0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 -0.05* -0.05 -0.12* -0.12
Kr 0.00 -0.05 -0.05 0.12 0.12*
0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
vVerformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min Wz, k,max 19y,k,m1'n 19y,k,max
[m] [mm] [mm] [mrad] [mrad]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
0.19 -0.01 -0.01 0.04 0.04*
0.65 -0.02% -0.02 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 -0.15 -0.15
Kr 0.00 0.00 0.00 -0.15 -0.15
0.90 0.26 0.26%* -0.34* -0.34
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 0.00 -1.40 2.27%
1.00 0.00 0.00 -4.53 1.40
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CJL U PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
__“1 ﬁ_;_;_'__:" = POSITION AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2) DATUM 15.05.2017
Kr 0.00 0.00 0.00 -4.53 1.40
0.90 -1.26 6.83* -8.61* 1.40
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14
0.19 -0.03 -0.03 0.14 0.14*
0.65 -0.07* -0.07 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 -0.51 -0.51
Kr 0.00 0.00 0.00 -0.51 -0.51
0.90 0.91 0.91% -1.17* -1.17
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der maRgebenden Kombinationen

EK Imp. = (Y*Y*EW)

standig/vorilberg. 5 1 1.35%Gk +%.50§Qk.N +1.50%Qk.S
1,2
6 2 1.35*Gk +%.50;Qk.N +1.50*Qk.s
1,2
11 1 1.35*%Gk +%.50*Qk.N +1.50%Qk.S
2)
quasi-standig 24 1.00%*Gk +%.§O*Qk.N
2
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (je Kombination)
Komb. 22 Wz,d[mm] y,d[mrad]
0.34
-0.02
N A~ feu N
7 0.26 7
Komb. 23 Wz,d[mm] y,d[mrad]
-0.75 -1.08
o R Z,X\Aﬁ
Komb. 24 Wz,d[mm] y,d[mrad]
7.23
02 . e .
A 185 A
5.73
Tabelle vVerformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d Jy,d
[m] [mm] [mrad]
Komb. 22 1 0.00 0.00 0.04
0.19 -0.01 0.04*
0.65 -0.02* 0.00
1.00 0.00 -0.15
Kr 0.00 0.00 -0.15
0.90 0.26* -0.34*
Komb. 23 1 0.00 0.00 -1.08%
0.50 0.33* 0.03
1.00 0.00 0.97%*
Kr 0.00 0.00 0.97
0.90 -0.75*% 0.78
Komb. 24 1 0.00 0.00 1.85%
0.58 -0.72*% 0.00
1.00 0.00 -3.77
Kr 0.00 0.00 -3.77
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S— — PROJEKT  17249_5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 _6
241:"—“$f _f POSITION AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2) DATUM 15.05.2017
|

0.90 5.73%* -7.23*
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tmax fo E BC

[mm] [N/mm2] [N/mmZ]
EN-AW 6063-T66, EP 10b 200

70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die unginstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
SZ IZ WZ
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]
ALUBODEN-17- BP-Spengler-2017
1 13.9 10.2 35.2 17.2
41.6 647 .4 51.0
Hauptachsen QS Profil o Iy, In It
° [cm4] [cm4] [cm4]
ALUBODEN-17- BP-Spengler-2017
1 0.00 -27.6 648.7 34.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:6
?I \:fgw m ?
vz \2
1
¢ 243.7 ¢
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx, k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
B 0.00 0.07 0.00
0.00 0.07 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 -0.32 0.00
0.00 0.40 0.00
B 0.00 0.40 0.00
0.00 1.44 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
, B 0.00 0.23 0.00
: 0.00 0.23 0.00
% zusammenfassung zusammenfassung der Nachweise
é Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis [ ?
Nachweis E-E oK 0.25
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S | coo | 5 PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6
S | e | s
- 3"_’:’_}"{_';,_4 POSITION AL2-4- Alu Bpr Kragarm (VL, 4.0 kN/m2) DATUM 15.05.2017
Nachweise (GzG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
(-]
Verformung OK 0.95

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kirzere Spannweiten sind mdglich!
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S | coo | 5 PROJEKT 17249 5 Aluboden 40mm PROJ.-NR. 14249 6
| R | e

:i]?;::if;;% POSITION ~ ALSchT_01 Schlusstext DATUM 15.05.2017
Pos. ALSchT 01 Schlusstext

Die in der Berechnung betrachteten Stutzweiten sind_Grenzstitzweiten!
Kiirzere Stitzweiten sind ohne weitere Nachweise méglich!
Weitere Stitzweiten sind in gesonderten Nachweisen zu liberprifen!

Zur Verankerung des Belags sind die einschlagigen Richtlinien zu
beachten, insbesondere fir windsog und winddruck!

Rheinfelden, Mal 2017,

Aufgestelt:
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