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Statische Berechnung

Aluminium Allwetterbelag, H = 13 mm

BAUHERR AVA-Innovation
AllmendstralRe 7
77948 Friesenheim

PROJEKT Aludielen13

AZ 19259 1

Aluminium Allwetterbelag.
Die Berechnung betrachtet die Aludielen in 1m Breite verlegt.
Berechnet wird das Element als Terrassen- bzw Balkonbelag.
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%Z] C—0 PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
R | POSITION ALLa01 Wind- und Schneelastzonen DATUM

CJC3a0c.

Pos. ALLaOl1 Wind- und Schneelastzonen

Gebaude

Gebaudestandort Postleitzahl PLZ = 77948
Ortsname ort = Friesenheim

Gemeinde Gemeindeschlissel AGS = 08317031
Kreis Ortenaukreis
Bundesland Baden-Wirttemberg

Geodatische Daten Geogr. Breite [0) = 48.37388
Geogr. Lange A = 7.88410

Geograf. Daten Gelandehodhe U. NN Hs = 159.00
Windzone Wz = 1
Schneelastzone SLZ = 1
char. Schneelast Sk = 0.65

Ubersicht Wind

Nordrhein-
Westfalen

Thuringen

Rheinland-

Baden-

Warttemberg

Mecklenburg-
‘Yorpommern

Sachsen-
Anhalt

Sachssn

Bayemn

Wind
zone | Viyef 9 ref
WZ 1 225 | 0,32
m/s kN/m2

WZ 2 250 | 0,39

m/s KN/m2
WZ 3 27,5 | 0,47
m/s kN/m2

Ubersicht Schnee
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Pos. ALLaO2

System
Abmessungen

Geograf. Angaben

Geometrie

Wandoffnungen
Einwirkungen

Qk.S

Qk W

Windlasten

Qk.W.000
Richtung ©=0°

M 1:200
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PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  ALLa02 Flachdach mit Schnee u. Wind fir bregafall 19.03.2019
Flachdach mit Schnee u. Wind fiur Regelfall
Gebaudedaten
Gebaudebreite B = 5.00 m
Gebaudeléange L = 5.00 m
Gebaudehohe (Hohe Flachdach) H = 10.00 m
Gelandehdhe uber NN A = 159.00 m
Windzone Wz = 1
Schneelastzone SLz = 1
Standort Binnenland
Flachdach
scharfkantiger Traufbereich
geschlossene AuRRenwéande
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Schneeeinwirkung
Schnee- und Eislasten fur Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
wind
Windlasten
Qk.wW min/max Werte
Windlastermittlung nach DIN EN 1991-1-4:2010-12
Ermittlung im Regelfall nach NA.B.3.3
Anstromrichtung 0° auf Traufe links
Basiswindgeschwindigkeit Vb,0 = 22.50 m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck Qb,0 = 0.32 kN/m2
Bezugshohe Ze = 10.00 m
Geschwindigkeitsdruck Qr = 0.54 KN/m=2
Lasteinflussflache A = 10.00 m2
Bereichsgroile e = 5.00 m
4 5.00 4
(”j. I = -
Wind G H | §
«T
0.50
$—4 2.00 4— 2.50 —¢
Bereich d b Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-1 [-1 [kN/m=]
F 0.50 1.25 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
I- 2.50 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
1+ 2.50 5.00 0.20 0.20 0.11
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. JLJU PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
lg_ll‘ — 'JI POSITION ALLa02 Flachdach mit Schnee u. Wind fur bregeNfall 19.03.2019
Qk.W.090 Bereichsgrolle e = 5.00 m
Richtung ©0=90°
M 1:200
$ 5.00 4
|
t 8
H B
33 T EG G 4
4 5 +—+
Bereich d b Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-1 [kN/m=]
F 0.50 1.25 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
- 2.50 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
1+ 2.50 5.00 0.20 0.20 0.11
Qk.w.180 Bereichsgroile e = 5.00 m
Richtung ©6=180°
M 1:200
é 5.00 $
- = 5 I
é | u o g Wind
]
A 0.50
++
4— 250 —4
Bereich d b Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-1 [kN/m=]
F 0.50 1.25 -2.50 -1.80 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
- 2.50 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
1+ 2.50 5.00 0.20 0.20 0.11
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. JLJU PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
ZE —_— l‘r_ 'JI POSITION  ALLa02 Flachdach mit Schnee u. Wind fir bregafall 19.03.2019
Qk.w.270 Bereichsgrolle e = 5.00 m
Richtung ©=270°
M l - 200 1.25 1.25
+—+ S
8t o1/ t 1t
! z
Lg
|
4 5.00 4
Bereich d b Cpe,1 Cpe, 10 We, 10
[m] [m] [-] [-1 [kN/m=]
F 0.50 1.25 -2.5 -1.80 -0.98
G 0.50 2.50 -2.00 -1.20 -0.65
H 2.00 5.00 -1.20 -0.70 -0.38
- 2.50 5.00 -0.60 -0.60 -0.33
1+ 2.50 5.00 0.20 0.20 0.11
Schneelasten Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

char.

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

Schneelast auf Boden
Formbeiwert fir Schneelast
Schneelast auf dem Dach

Sk = 0.65 kN/m=2
M1 = 0.80
s = 0.52 kN/m=2
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. JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
- L]__ll — J| POSITION  ALLa04 Lastannahmen_5 DATUM
Pos. ALLaO4 Lastannahmen 5

1) Beschreibung des geplanten Projektes

Die nachstehende Berechnung betrachtet ein Aluminium-Dielenprofil.
Material : EN AW-6063 T66

Es wird als Terrassen und Balkonbelag, mit einer Verkehrslast

von 5,0 kN/m2 betrachtet.

2) Lastannahmen

2.1) Lasten Podest

;
19259 1
19.03.2019

- aus Belag (Allgemein) = 0,15 KN/me
- aus Konstruktion = 0,10  KkN/m?
0.25 KN/

- aus Nutzlasten gkt = 500 KkN/m?

- Mannlast gm = 1.0 kN/m
Schneelast, Windlast entsprechend der Ortslast nach La0la
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. JLJU PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
J L]__ll = Jl POSITION  AL1-5- Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN3&rYM 19.03.2019
Pos. AL1-5- Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System Einfeldtréager
M1:50
AN 1 A
z B y B
75 75
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1 0.75 0.0 frei
Feld Material Profil
1 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.75 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
o e e
s 1759 R
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S
0.02 il:::?(’-” 0.09
LV 7 é — Lv -
Streckenlasten Gleichlasten
3 in z-Richtung Feld Komm. a s qri Qre e
2 [m] [m1 [kN/m] [kN/m] [cm]
: Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.75 0.02 -0.2
g Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 0.75 0.71 0.0
- Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 0.75 0.09 0.0

Char. SchnittgroRen charakteristische Schnittgréen und Verformungen

Grafik SchnittgrolRen und Verformungen (Je Einwirkung)
g Einw. Gk My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
£ 0.01 o
yAY A yAY 001 AN X AN
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Einw. 0k.S

Tabelle

Einw. Gk
Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Einw. Gk

Einw.

Ok N

Einw. Qk.S

SEITE 9
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5- Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN3&rYM 19.03.2019
Ox,k[mrad] Oy,k[mrad]
-0.30
5D A5
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.27
505 2\ o7 JANRS Y rRaAN
dy.k[mrad]
-13.0
Y
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.03
00T A\ JAY -0.03 VAN gAY
dy,k[mrad]
-1.65
Y
Schnittgrolen (je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 -0.01~* -0.01
1 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27*
0.38 0.05 0.05* 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 -0.27* -0.27
1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03*
0.38 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 -0.03* -0.03
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 19y,k,min ax,k,min
Wz, k,max Sy,k,max 19x,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.30* 0.00
0.00 -0.30 0.00
0.38 0.07 0.00 0.00
0.07* 0.00 0.00
0.75 0.00 0.30 0.00
0.00 0.30* 0.00
1 0.00 0.00 -12.99* 0.00
0.00 -12.99 0.00
0.38 3.04 0.00 0.00
3.04* 0.00 0.00
0.75 0.00 12 .99 0.00
0.00 12.99* 0.00
1 0.00 0.00 -1.65* 0.00
0.00 -1.65 0.00
0.38 0.39 0.00 0.00
0.39* 0.00 0.00
0.75 0.00 1.65 0.00
0.00 1.65* 0.00
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] o, PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
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- L]__l' . J| POSITION  AL1-5- Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN3&rYM 19.03.2019
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der maRgebenden Kombinationen

EK Imp. 3 (y*U*EW)

standig/voriberg. 31 1 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
€Y
quasi-standig 12 1.00*Gk +0.80*Qk.N
€D)
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (je Kombination)
Komb. 12 wz,d[mm] Ox,d[mrad] Ody,d[mrad]
-10.7
S5 D L2 ATy
Tabelle Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz .,d 'Sy,d 'Sx d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 12 1 0.00 0.00 -10.69* 0.00
0.38 2.50* 0.00 0.00
0.75 0.00 10.69* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tvax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz P4 Wz
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil o lyz In Iz
[°] [Cm4] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 Hi3mm 88.10 -4. 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cmé]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7
. Grafik Querschnittsgrafik [mm]
: M 1:10
u M Pkt 1
5 S#8
g Pkt z \Pkt3
84.9 2.n 88.8
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
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. JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll r““"'l| POSITION  AL1-5- Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN3&rYM 19.03.2019
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 0.27 0.00
0.00 0.27 0.00
B 0.00 0.27 0.00
0.00 0.27 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.31
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 1.00

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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Pos. AL1-5-200

_._!
|
. |

PROJEKT
POSITION

Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

19259-1Aludiele 2019 AVA
AL1-5-200 Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.®kNUK2)

SEITE
PROJ.-NR.

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System
M 1:50

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik
M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

Char. Schnittgroéflen

Grafik

Einw. Gk

12
19259 1
19.03.2019

Einfeldtréager
=2 T
z B y B
85 85
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1 0.85 0.0 frei
Feld Material Profil
1 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z KR,y KT,y Kr,abell. Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.85 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Querschnittsgrafik
St
Y
s 1759 s
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N Qk.S
0.02 0.71 0.09
A A L§ E& Jiy A
Yz 5 Yz 85 Yz 5
Gleichlasten
Feld Komm. a s qri Qre e
[m] [m1 [kN/m] [KkN/m] [cm]
1 E1gengew 0.00 0.85 0.02 -0.2
1 p+s 0.00 0.85 0.71 0.0
1 p+s 0.00 0.85 0.09 0.0

charakteristische Schnittgroflen und Verformungen

SchnittgroRen und Verformungen (Je Einwirkung)

My, k[KNm]

VAN

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

Vz,k[KN]
0.01
_gl

wz,k[mm]

AN ERAY
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Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Tabelle

Einw. Gk
Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Einw. Gk

Einw.

Ok N

Einw. Qk.S

SEITE 13
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-200 Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.®kNUM2) 19.03.2019
Ox,.k[mrad] dy.k[mrad]
-0.43
A D AT
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.30
006 Lo -0.30 m
Oy, k[mrad]
-18.9
AXKI{B\.Q
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.04
dy.k[mrad]
-2.40
L o
Schnittgrolen (je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
0.85 0.00 0.00 -0.01* -0.01
1 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30*
0.43 0.06 0.06* 0.00 0.00
0.85 0.00 0.00 -0.30* -0.30
1 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04*
0.43 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.85 0.00 0.00 -0.04* -0.04
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 19y,k min ax,k,min
Wz, k,max Sy,k,max 19x,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.43* 0.00
0.00 -0.43 0.00
0.43 0.11 0.00 0.00
0.11* 0.00 0.00
0.85 0.00 0.43 0.00
0.00 0.43* 0.00
1 0.00 0.00 -18.90* 0.00
0.00 -18.90 0.00
0.43 5.02 0.00 0.00
5.02* 0.00 0.00
0.85 0.00 18.90 0.00
0.00 18.90* 0.00
1 0.00 0.00 -2.40%* 0.00
0.00 -2.40 0.00
0.43 0.64 0.00 0.00
0.64* 0.00 0.00
0.85 0.00 2.40 0.00
0.00 2.40* 0.00
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] o, PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
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- L]__| e J| POSITION  AL1-5-200 Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.®kNUM2) 19.03.2019
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der maRgebenden Kombinationen

EK Imp. 3 (y*U*EW)

standig/voriberg. 31 1 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
€Y
quasi-standig 12 1.00*Gk +0.80*Qk.N
€D)
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (je Kombination)
Komb. 12 wz,d[mm] Ox,d[mrad] Ody,d[mrad]
-15.6
A=m D 5D AT R
Tabelle Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d 'Sy,d 'Sx,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 12 1 0.00 0.00 -15.56* 0.00
0.43 4.13* 0.00 0.00
0.85 0.00 15.56* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tvax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz P4 Wz
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil o lyz In Iz
[°] [cm?] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cmé]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
z Grafik Querschnittsgrafik [mm]
: M 1:10
u M Pkt 1
: S#8
Q Pkt z \Pkt 3
84.9 2|.1n 88.8
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
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&rl;;Zi] SEITE 15
. JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 _1
- L]__ll e J| POSITION  AL1-5-200 Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.®kNUM2) 19.03.2019
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 0.30 0.00
0.00 0.30 0.00
B 0.00 0.30 0.00
0.00 0.30 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
B 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.40
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 0.97

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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Pos. AL2-5-

PROJEKT
POSITION

19259-1Aludiele 2019 AVA

AL2-5- Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2)

SEITE

PROJ.-NR.

DATUM

Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System
M 1:50

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik
M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

16
19259 1
19.03.2019

Durchlauftréager
7% 5 o
z B y B
50 30 50 30
80 80
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1 0.50 0.0 frei
Kr 0.30 0.0 frei
Feld Material Profil
1-Kr EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z Kr,y K,y Kr,5abell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kKNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.50 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Querschnittsgrafik
St
Yy
s 175%9 .
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N Qk.S
0.02 0.71 0.09
£ - L§ A / A
Iz 8 1z 80 2 80
Gleichlasten
Feld Komm. qri Qre e
[m] [m] [kN/m]  [kN/m] [cm]
1 Ergengew 0.00 0.50 0.02 -0.2
Kr Eigengew 0.00 0-30 0.02 -0.2
1 pts 0.00 0.80 0.71 0.0
1 p+s 0.00 0.80 0.09 0.0
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Char. Schnittgrofien

ar
I —
S
- -~
Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. 0k.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Einw. Gk

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

PROJEKT
POSITION

19259-1Aludiele 2019 AVA
AL2-5- Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2)

SEITE 17
PROJ.-NR. 19259 1
DATUM 19.03.2019

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

Vz,k[kN] wz,k[mm] Ox,.k[mrad]
dy,k[mrad]
.0.02 -0.11
LS 0N
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.03 0.18 0.21 .0.53 -1.15
0.02 /A 40:06 7554 060 N 544
dy,k[mrad]
-3.85 -8.87
277 [385
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.01 0.03 -0.01
AN -0.03 001 N5746
dy,k[mrad]
014 -0.64
012\
SchnittgroBlen (je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -0.01* -0.01
Kr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.18
0.25 -0.02 0.02* -0.08 0.00
0.50 -0.03* 0.00 -0.24* -0.06
Kr 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.21*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -0.03* -0.03
Kr 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Verformungen (Je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min -Sy,k min Sx,k,min
Wz, k,max Sy,k,max Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
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ar I
P | o | 3

-

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voruiuberg.

quasi-standig

Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

Hauptachsen

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 18
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-5- Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2)  DATUM 19.03.2019
0.50 0.00 -0.04 0.00
0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03 -0.11* 0.00
0.03* -0.11 0.00
1 0.00 0.00 -3.85 0.00
0.00 2.77 0.00
0.50 0.00 -5.54 0.00
0.00 3.85* 0.00
Kr 0.00 0.00 -5.54 0.00
0.00 3.85 0.00
0.30 -1.15 -8.87* 0.00
2.41* 3.85 0.00
1 0.00 0.00 -0.14 0.00
0.00 -0.14 0.00
0.32 0.00 0.12 0.00
0.00 0.12* 0.00
0.40 -0.01* 0.06 0.00
-0.01 0.06 0.00
0.50 0.00 -0.21 0.00
0.00 -0.21 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.21 0.00
0.00 -0.21 0.00
0.30 0.16 -0.64* 0.00
0.16* -0.64 0.00
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*U*EW)
37 1 1.35*Gk +1_.50*Qk.N +1.50*Qk.S
1.2)
38 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
1.2)
41 5 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
@)
15 1.00*Gk +0.80*Qk -N
€Y
16 1.00*Gk +0.80*Qk-N
@)
Material- und Querschnittswerte
Material tiax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]
EN-AWW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die unglinstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.

3.2b, FuBnote 3)

QS Profil A Sy | y Wy
Sz | P Wz

[cm?] [cm3] [cm] [cm3]

1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1. 2.3
12.7 141.6 16.0

QS Profil a lyz In Iz
[°] [cm] [cm] [cm]

1 AVADIELE13 Hi3mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
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8¢ I SEITE 19
. JLJU PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll r““"'l| POSITION  AL2-5- Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kKN/m2) DATUM 19.03.2019
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cm¢]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:10
M Pkt 1
S#8 -3
2 \Pkt 2
84.9 2|-1‘ 88.8
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx, k, max Fz,k,max Fy Kk, max
[KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 -0.06 0.00
0.00 0.18 0.00
B 0.00 0.18 0.00
0.00 0.45 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.06 0.00
0.00 0.06 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.20
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-1
Verformung OK 0.98

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
: Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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SEITE
JO PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
Er e
] L] ] ‘r'— J| POSITION  AL2-5-200 Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 KN/m2pATUM

Pos. AL2-5-200 Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

20
19259 1
19.03.2019

System Durchlauftréager
M1:50
1 Kr 1 Kr
z B y B
50 30 50 30
80 80
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1 0.50 0.0 frei
Kr 0.30 0.0 frei
Feld Material Profil
1-Kr EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y KT,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kKNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.50 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
=<
Yy
s 17599 .
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S
0.02 FFDO-” 0.09
4" 0 Lw 0 Av 0
Iz 8 1z 80 2 80
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. qri Qre e
[m] [m] [kN/m]  [kN/m] [cm]
Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.50 0.02 -0.2
Kr Eigengew 0.00 0-30 0.02 -0.2
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 0.80 0.71 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 0.80 0.09 0.0
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Char. Schnittgrofien

ar
I —
S
- -~
Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. 0k.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Einw. Gk

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

PROJEKT
POSITION

19259-1Aludiele 2019 AVA
AL2-5-200 Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 kN/m2pATUM

SEITE 21
PROJ.-NR. 19259 1
19.03.2019

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

Vz,k[kN] wz,k[mm] Ox,.k[mrad]
dy,k[mrad]
.0.02 -0.11
LS 0N
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.03 0.18 0.21 .0.53 -1.15
0.02 /A 40:06 7554 060 N 544
dy,k[mrad]
-3.85 -8.87
277 [385
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.01 0.03 -0.01
AN -0.03 001 N5746
dy,k[mrad]
014 -0.64
012\
SchnittgroBlen (je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -0.01* -0.01
Kr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.18
0.25 -0.02 0.02* -0.08 0.00
0.50 -0.03* 0.00 -0.24* -0.06
Kr 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.21*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -0.03* -0.03
Kr 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Verformungen (Je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min -Sy,k min Sx,k,min
Wz, k,max Sy,k,max Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
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ar I
P | o | 3

-

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voruiuberg.

quasi-standig

Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

Hauptachsen
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SEITE 22
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-5-200 Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 KN/m2pATUM 19.03.2019
0.50 0.00 -0.04 0.00
0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03 -0.11* 0.00
0.03* -0.11 0.00
1 0.00 0.00 -3.85 0.00
0.00 2.77 0.00
0.50 0.00 -5.54 0.00
0.00 3.85* 0.00
Kr 0.00 0.00 -5.54 0.00
0.00 3.85 0.00
0.30 -1.15 -8.87* 0.00
2.41* 3.85 0.00
1 0.00 0.00 -0.14 0.00
0.00 -0.14 0.00
0.32 0.00 0.12 0.00
0.00 0.12* 0.00
0.40 -0.01* 0.06 0.00
-0.01 0.06 0.00
0.50 0.00 -0.21 0.00
0.00 -0.21 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.21 0.00
0.00 -0.21 0.00
0.30 0.16 -0.64* 0.00
0.16* -0.64 0.00
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*U*EW)
37 1 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
1.2)
38 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
1.2)
41 5 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
@)
15 1.00*Gk +0.80*Qk -N
€Y
16 1.00*Gk +0.80*Qk-N
@)
Material- und Querschnittswerte
Material thax fo E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]
EN-AWW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
b: Es werden die unglinstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)
QS Profil A Sy ly Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm3] [cm] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1. 2.3
12.7 141.6 16.0
QS Profil a lyz In Iz
[°] [cm] [cm] [cm]
1 AVADIELE13 Hi3mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
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8¢ I SEITE 23
. JLJU PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll r““"'l| POSITION  AL2-5-200 Alu Bpr Kragarm (VL, 5.0 KN/m2pATUM 19.03.2019
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cm¢]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:10
M Pkt 1
S#8 -3
2 \Pkt 2
84.9 2|-1‘ 88.8
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx, k, max Fz,k,max Fy Kk, max
[KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 -0.06 0.00
0.00 0.18 0.00
B 0.00 0.18 0.00
0.00 0.45 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.06 0.00
0.00 0.06 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.20
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-1
Verformung OK 0.82

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
: Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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CJtJo PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
— — —

= LW - ‘F""‘{ POSITION  AL1-5-2-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATKWM/m?) 19.03.2019

Pos. AL1-5-2-FeldAlu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System Durchlauftréager
M1:50
,%“I‘ZE‘E“Q ,% 1 A 2 A
z B c y B c
s 85 " 85 " s 85 " 85 "
" 1.70 " " 1.70 "
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1-2 0.85 0.0 frei
Feld Material Profil
1-2 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.85 fest frei fest frei fest frei
C 1.70 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
9l SEEETE
s 17599 .
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S
‘ 0.02 Fﬂml 0.09
47 1.7¢ * ér 1 7¢ - 4" 7 -
Yz a0 Yz 170 Yz a0
3 Streckenlasten Gleichlasten
S in z-Richtung Feld Komm. a s qri (re e
2 [m] [m]  [kN/m]  [KN/m] [cm]
4 Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.85 0.02 -0.2
: 2 Eigengew 0.00 0.85 0.02 -0.2
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 1.70 0.71 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 1.70 0.09 0.0

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\ Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



ar 1 SEITE 25
Ed o o]0 PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- ——

. E b ‘-r;_-_]l POSITION  AL1-5-2-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATKM/m2) 19.03.2019

Char. Schnittgrofien

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

Grafik SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)
Einw. Gk My, k[kNm] Vz,k[kN]
0.01 0.01
yAY A AN 0.01 001
Ox,k[mrad] dy,k[mrad]
-0.22 0.15
AN JAN JAVAN /AN L
Einw. Qk.N My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.06 oz B -1.55 -1.55
AT LS
dy.k[mrad]
-14.2_ “11.2 _ __47
AT 1. 14.2
Einw. 0k.S My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.01 0.03 0.05
: ST
YA JAN JAN 3.05 0.03 e BB
dy.k[mrad]
-1.20 0.82
e _0-_82_ _____ 1.20
Tabelle SchnittgrolRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
0.85 0.00 0.00 -0.01* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.85 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.26
0.37 -0.01 0.05%* -0.04 0.00
0.85 -0.06* -0.03 -0.38* -0.04
2 0.00 -0.06 -0.03 0.04 0.38*
0.85 0.00 0.00 -0.26 0.04
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
0.85 -0.01* -0.01 -0.05* -0.05
2 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05*
0.85 0.00 0.00 -0.03 -0.03
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voruberg.

quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 15

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA

POSITION

Verformungen (je Einwirkung)

AL1-5-2-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz,

SEITE 26
PROJ.-NR. 19259 1
BATUM/m?) 19.03.2019

Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.22* 0.00
0.00 -0.22 0.00
0.36 0.05 0.00 0.00
0.05* 0.00 0.00
0.43 0.05 0.05 0.00
0.05 0.05 0.00
0.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.85 0.00 0.22 0.00
0.00 0.22* 0.00
1 0.00 0.00 -14.18* 0.00
0.00 4.73 0.00
0.40 -1.46 -0.03 0.00
3.53* 2.10 0.00
0.49 -1.55* -0.03 0.00
3.30 4_56 0.00
0.85 0.00 -9.45 0.00
0.00 9.45 0.00
2 0.00 0.00 -9.45 0.00
0.00 9.45 0.00
0.85 0.00 -4.73 0.00
0.00 14.18* 0.00
1 0.00 0.00 -1.20* 0.00
0.00 -1.20 0.00
0.36 0.26 0.00 0.00
0.26* 0.00 0.00
0.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.85 0.00 1.20 0.00
0.00 1.20* 0.00
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*Y*EW)
38 1 1.35*Gk +1.50*Qk -N +1.50*Qk.S
a.2)
15 1.00*Gk +0.80*Qk-N
(€Y
16 1.00*Gk +0.80*Qk-N
@)
Bemessungsverformungen
Verformungen (je Kombination)
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
1.20 -11.6 26
S oK T S B D ST A

2.87
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L;jr_ij (= PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll e J| POSITION  AL1-5-2-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATKM/m2) 19.03.2019
Komb. 16 wz,d[mm] Ox,d[mrad] Oy,d[mrad]
-1.20 -9.0
AT N S
2.87 11.6
Tabelle Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d '3y,d '3x,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 15 1 0.00 0.00 -11.56* 0.00
0.40 2.87* 0.01 0.00
0.43 2.84 0.96 0.00
0.74 0.91 9.03* 0.00
0.85 0.00 7.56 0.00
2 0.00 0.00 7.56 0.00
0.36 -1.20* -0.08 0.00
0.85 0.00 -3.56 0.00
Komb. 16 1 0.00 0.00 3.56 0.00
0.43 -1.15 0.96 0.00
0.49 -1.20* 0.08 0.00
0.85 0.00 -7.56 0.00
2 0.00 0.00 -7.56 0.00
0.11 0.91 -9.03* 0.00
0.45 2.87* -0.01 0.00
0.85 0.00 11.56* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tvax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz P4 Wz
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil o lyz In Iz
[°] [cm?] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cmé]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
g Grafik Querschnittsgrafik [mm]
2 M 1:10
2 M Pkt 1
48 =
2 \Pkt 2
84.9 2.1 88.8
é Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
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. JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
J L]__ll e J| POSITION  AL1-5-2-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATKMN/m?) 19.03.2019
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.26 0.00
B 0.00 0.38 0.00
0.00 0.75 0.00
C 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.26 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.10 0.00
0.00 0.10 0.00
C 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.40
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 1.01

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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Pos. AL1-5-2-Feld-20@ Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

PROJEKT
POSITION

19259-1Aludiele 2019 AVA
AL1-5-2-Feld-200 Alu Bpr (VerkehrslastansateTUBvD kN/mz2)

SEITE
PROJ.-NR.

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System
M 1:55

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik
M 1:7

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

Durchlauftréager

29
19259 1
19.03.2019

/i;“f“&“z“‘é /% 1 A 2 A
z B c y B c
" 97 . 97 " s 97 " 97 "
" 1.94 " " 1.94 "
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1-2 0.97 0.0 frei
Feld Material Profil
1-2 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X KT,z Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.97 fest frei fest frei fest frei
C 1.94 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C 5.0
Querschnittsgrafik
4 1759 ¢
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N Qk.S
‘ 0.02 7 0.09
£ L2 4 L2 £ 22
Yz 104 Yz 104 Yz 104
Gleichlasten
Feld Komm. a s qri Qre e
[m] [m]  [kN/m]  [KkN/m] [cm]
1 Ergengew 0.00 0.97 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0.97 0.02 -0.2
1 pts 0.00 1.94 0.71 0.0
1 p+s 0.00 1.94 0.09 0.0
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Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Tabelle

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

SEITE 30
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-2-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansa#TUBv0 kN/m2) 19.03.2019

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.01 0.01 o o
JAN JA JANRAY -0.01 B A AR AY
Ix,.k[mrad] dy.k[mrad]
032 -0.22
STTETTTR 5N TR
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0,08 0.30 0.43 2.62 -2.62
[~ 0.04
dy.k[mrad]
211 -16.6 =70
0 16.6™ 21.1
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.01 0.03 0.05 o L
dy,.k[mrad]
-1.78 -1.22
o _1-_22_ _____ 1.78
SchnittgrolRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
0.97 0.00 0.00 -0.01* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.97 0.00 0.00 -0.01 -0.01
1 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.30
0.42 -0.02 0.06* -0.06 0.00
0.97 -0.08* -0.04 -0.43* -0.04
2 0.00 -0.08 -0.04 0.04 0.43*
0.97 0.00 0.00 -0.30 0.04
1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.36 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.97 -0.01* -0.01 -0.05* -0.05
2 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05*
0.97 0.00 0.00 -0.03 -0.03
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voruberg.

quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 15

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 31
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-2-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansa#TUBv0 kN/m2) 19.03.2019

Verformungen (je Einwirkung)

13.47

Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.32* 0.00
0.00 -0.32 0.00
0.41 0.08 0.00 0.00
0.08* 0.00 0.00
0.49 0.08 0.08 0.00
0.08 0.08 0.00
0.97 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.97 0.00 0.32 0.00
0.00 0.32* 0.00
1 0.00 0.00 -21.07* 0.00
0.00 7.02 0.00
0.46 -2.48 -0.01 0.00
5.98* 3.55 0.00
0.56 -2.62* -0.04 0.00
5.60 6.79 0.00
0.97 0.00 -14_05 0.00
0.00 14.05 0.00
2 0.00 0.00 -14_05 0.00
0.00 14.05 0.00
0.97 0.00 -7.02 0.00
0.00 21.07* 0.00
1 0.00 0.00 -1.78* 0.00
0.00 -1.78 0.00
0.41 0.45 0.00 0.00
0.45* 0.00 0.00
0.97 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.97 0.00 1.78 0.00
0.00 1.78* 0.00
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*Y*EW)
38 1 1.35*Gk +1.50*Qk -N +1.50*Qk.S
a.2)
15 1.00*Gk +0.80*Qk-N
(€Y
16 1.00*Gk +0.80*Qk-N
@)
Bemessungsverformungen
Verformungen (je Kombination)
Wz,d[mm] Ix,d[mrad] Ody.d[mrad]
-2.03 122 53
AL oKD AT ATTSS A
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8¢ I SEITE 32
. JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll e J| POSITION  AL1-5-2-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansa#TUBv0 kN/m2) 19.03.2019
Komb. 16 wz,d[mm] Ox,d[mrad] Oy,d[mrad]
-2.03 -13.4
PR S\ oy NG )
4.87 17.2
Tabelle Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d '3y,d '3x,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 15 1 0.00 0.00 -17.18* 0.00
0.46 4.87* 0.04 0.00
0.49 4.85 1.49 0.00
0.85 1.54 13.42* 0.00
0.97 0.00 11.24 0.00
2 0.00 0.00 11.24 0.00
0.41 -2.03* -0.12 0.00
0.97 0.00 -5.30 0.00
Komb. 16 1 0.00 0.00 5.30 0.00
0.49 -1.97 1.49 0.00
0.56 -2.03* 0.12 0.00
0.97 0.00 -11.24 0.00
2 0.00 0.00 -11.24 0.00
0.12 1.54 -13.42* 0.00
0.51 4.87* -0.04 0.00
0.97 0.00 17.18* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tvax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz P4 Wz
[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil o lyz In Iz
[°] [cm?] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cmé]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
g Grafik Querschnittsgrafik [mm]
2 M 1:10
f M Pkt 1
48 -y
2 \Pkt 2
84.9 2.n 88.8
é Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
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ar (] SEITE 33
E;ﬂ (= PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
- L]__ll e J| POSITION  AL1-5-2-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansa#TUBv0 kN/m2) 19.03.2019
Char. Auflagerkr.
Aufl. Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.30 0.00
B 0.00 0.43 0.00
0.00 0.86 0.00
C 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.30 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.11 0.00
0.00 0.11 0.00
C 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
_ [-]
Nachweis E-E OK 0.52
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
[-]
Verformung OK 1.00

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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I PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
— — —

= LW - ‘F""‘{ POSITION  AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATKM/m?) 19.03.2019

Pos. AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2 wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System Durchlauftréager
Ma1:z0
/%'T'E'Z"E'a'ﬁ Lg 1 A 2 A 3 A
z B c D y B c D
" 82 " 82 " 82 " s 82 " 82 " 82 "
s 2.46 s s 2.46 R
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1-3 0.82 0.0 frei
Feld Material Profil
1-3 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.82 fest frei fest frei fest frei
C 1.64 fest frei fest frei fest frei
D 2.46 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C,D 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
o e
" 1759 "
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S
0.02 0.71 0.09
agrig S 2 iy
Yz 246 Yz 246 Yz 246
: Streckenlasten Gleichlasten
: in z-Richtung Feld Komm. a S qri Qre e
i [m] [m]  [kN/m]  [KN/m] [cm
: Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.82 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0.82 0.02 -0.2
3 Eigengew 0.00 0.82 0.02 -0.2
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 2.46 0.71 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 2.46 0.09 0.0
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Ed o o]0 PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
: gl

fed E —p ‘-r__-_ll POSITION AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?2) 19.03.2019

Char. Schnittgrofien

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

Grafik SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)
Einw. Gk My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
0.01 0.01 0.01 o o
S8 & 2 N o wo te SiEl Bewd
Ox,k[mrad] Ody,k[mrad]
-0.23 -0.16
_ -0.03 _ — _
/43 z g é /g 0.16= 0'0_ 023
Einw. Qk_N My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0,06 ¢ 0,-0.06 0.26 0_001'34 018'36 0.03 -1.07 206 07
dy,k[mrad]
-13.6 7.9 -11.2
Einw. Qk.S My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
001 -0.01 003 004 004 002 002
A é é é -0.04 -0.04 -0.03 WM
0.29 0.29
dy,.k[mrad]
-1.29 091
N -0.19 _ — _
A 0.91= 019 129
Tabelle SchnittgrolRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,mln My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [ KNm] [KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.82 0.00 0.00 -0.01~* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.82 0.00 0.00 -0.01 -0.01
3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.82 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.26
0.36 -0.01 0.05* -0.04 0.01
0.82 -0.06%* 0.01 -0.36%* 0.01
2 0.00 -0.06 0.01 -0.05 0.34
0.82 -0.06 0.01 -0.34 0.05
3 0.00 -0.06 0.01 -0.01 0.36%*
0.82 0.00 0.00 -0.26 0.03
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.82 -0.01~* -0.01 -0.04* -0.04
2 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04
0.82 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04
3 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04*
0.82 0.00 0.00 -0.03 -0.03
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E_ij (= PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
J 'L]-_-_-'_l!- [____-__Jl POSITION AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?2) 19.03.2019
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 -0.23* 0.00
0.00 -0.23 0.00
0.37 0.05 0.00 0.00
0.05* 0.00 0.00
0.41 0.05 0.04 0.00
0.05 0.04 0.00
0.82 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
2 0.00 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
0.09 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.82 0.00 -0.08 0.00
0.00 -0.08 0.00
3 0.00 0.00 -0.08 0.00
0.00 -0.08 0.00
0.82 0.00 0.23 0.00
0.00 0.23* 0.00
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 -13.58* 0.00
0.00 3.39 0.00
0.39 -1.01 -0.66 0.00
3.31* 1.38 0.00
0.82 0.00 -6.79 0.00
0.00 10.18 0.00
2 0.00 0.00 -6.79 0.00
0.00 10.18 0.00
0.46 -2.06%* -1.93 0.00
2.22 2.48 0.00
0.82 0.00 -10.18 0.00
0.00 6.79 0.00
3 0.00 0.00 -10.18 0.00
0.00 6.79 0.00
0.82 0.00 -3.39 0.00
0.00 13.58* 0.00
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 -1.29%* 0.00
0.00 -1.29 0.00
0.37 0.29 0.00 0.00
0.29* 0.00 0.00
0.82 0.00 0.43 0.00
0.00 0.43 0.00
2 0.00 0.00 0.43 0.00
0.00 0.43 0.00
0.09 -0.02~* 0.00 0.00
-0.02 0.00 0.00
0.82 0.00 -0.43 0.00
; 0.00 -0.43 0.00
3 0.00 0.00 -0.43 0.00
0.00 -0.43 0.00
: 0.82 0.00 1.29 0.00
. 0.00 1.29* 0.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der malRgebenden Kombinationen

Ek Imp. ¥ (Y*U*EW)

standig/voriberg. 47 4 1.35*Ck +1.50*Qk -N +1.50*Qk.S
a.2)
48 5 1.35*Ck +1_.50*Qk.N +1.50*Qk.S
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quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 22

Komb. 23

Tabelle

Komb. 22

Komb. 23

Mat./Querschnitt

Aluminium

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

SEITE 37
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?) 19.03.2019
1.2)
53 6 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(2,3)
55 8 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
@)
22 1.00*Gk +0.80*Qk.N
(1.3)
23 1.00*Gk +0.80*Qk.N
@)
Bemessungsverformungen
Verformungen (je Kombination)
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-1.65 111 9.1
S5 NA 5B B D SOSETANA
270 — — 270 - - - ’5 9.1" A 11.1
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Ody,d[mrad]
0.81 0.81 ot -2.48
IRVANNP7A AN\ A\ ANVANRPY Tl AN VA 'S
181 - - - - 2.48 é 6.31 -
Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d 19y,d 'Sx,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 .00 -11.10* 0.00
0.39 2.70* -0.30 0.00
0.41 2.67 0.69 0.00
0.82 0.00 8.22 0.00
2 0.00 0.00 8.22 0.00
0.46 -1.65%* -0.89 0.00
0.82 0.00 -8.22 0.00
3 0.00 0.00 -8.22 0.00
0.82 0.00 11.10%* 0.00
1 0.00 0.00 2.48 0.00
0.41 -0.77 0.69 0.00
0.47 -0.81* 0.07 0.00
0.82 0.00 -5.35 0.00
2 0.00 0.00 -5.35 0.00
0.09 0.55 -6.31* 0.00
0.41 1.81* 0.00 0.00
0.73 0.55 6.31* 0.00
0.82 0.00 5.35 0.00
3 0.00 0.00 5.35 0.00
0.82 0.00 -2.48 0.00
Material- und Querschnittswerte
Material thax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
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Querschnitt

Hauptachsen

Torsion

Grafik
M 1:10

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 38
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?) 19.03.2019
QS Profil A Sy ly Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm3] [cm?] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
QS Profil a lyz In Iz
° [cm?] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
QS Profil It lo
[cm?] [cme]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Querschnittsgrafik [mm]
M Pkt 1
248
2 \Pkt 2
84.9 2.n 88.8
Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [kN] [kN]
A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
D 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
A 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.26 0.00
B 0.00 -0.06 0.00
0.00 0.70 0.00
C 0.00 -0.06 0.00
0.00 0.70 0.00
D 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.26 0.00
A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
C 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
D 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung der Nachweilse
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.34
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ar [ SEITE 39
 Tg f oo % PROJEKT ~ 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
et ol ;_-_] POSITION  AL1-5-3-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?) 19.03.2019
I_,__ _] L ,_.] r....-‘|
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 0.99

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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arj - = SEITE 40
CJCJU PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
Er e

] ] ‘r“"‘ll POSITION  AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaiert8o kN/m?) 19.03.2019

Pos. AL1-5-3-Feld-20@ Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2 wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System Durchlauftréager
Miso
L%"T“ﬁ“z‘“@“s‘"é Lg 1 A 2 A 3 A
z B c D y B c D
" 95 " 95 " 95 " " 95 " 95 " 95 "
s 2.85 s s 2.85 R
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1-3 0.95 0.0 frei
Feld Material Profil
1-3 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.95 fest frei fest frei fest frei
C 1.90 fest frei fest frei fest frei
D 2.85 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C,D 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
o e
" 1759 "
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S

0.71

™
>~
>
™
EE
™
>
>

Yz 285 Yz 285 Yz 285
S Streckenlasten Gleichlasten
4 in z-Richtung Feld Komm. a S qri Qre e
i [m] [m]  [kN/m]  [KN/m] [cm
: Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
3 Eigengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 2.85 0.71 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 2.85 0.09 0.0

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\ Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



ar [ JC ]
P | o | 3
| v | s
| . |

Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. 0k.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

PROJEKT
POSITION

SEITE
19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (VerkehrslastansaterUBv0 kN/m?2)

41
19259 1
19.03.2019

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

My, k[kNm] Vz,k[kN] Wz, k[mm]
0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01
y/ANAN AN AN /AN T T FA AN L EAN AN
0.09 0.09
Ox,k[mrad] Ody,k[mrad]
-0.36 -0.26
___-0.05 —
= = AR oz P02 036
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.07 130,07 0.30 0.001-39 o 005 1903 376 193
dy,.k[mrad]
-21.1 12.3 -17.4
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.01 0,01 003 004 005 003 -003 _ _
STTA AT S o e Tw SD 0% AA
0.53 0.53
dy,.k[mrad]
-2.01 050 142
Rt e SN
SchnittgrolRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
0.95 0.00 0.00 -0.01* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.95 0.00 0.00 -0.01 -0.01
3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.95 0.00 0.00 -0.01 -0.01
1 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.30
0.41 -0.01 0.06* -0.04 0.02
0.95 -0.07* 0.01 -0.42* 0.01
2 0.00 -0.07 0.01 -0.06 0.39
0.95 -0.07 0.01 -0.39 0.06
3 0.00 -0.07 0.01 -0.01 0.42*
0.95 0.00 0.00 -0.30 0.03
1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.38 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.95 -0.01* -0.01 -0.05* -0.05
2 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04
0.95 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04
3 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05*
0.95 0.00 0.00 -0.03 -0.03
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Kombinationen

standig/voriberg.

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
POSITION  AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansate B0 kN/m?2)

Verformungen (je Einwirkung)

42
19259 1
19.03.2019

Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max

[m] [mm] [mrad] [mrad]

1 0.00 0.00 -0.36* 0.00
0.00 -0.36 0.00

0.42 0.09 0.00 0.00

0.09* 0.00 0.00

0.48 0.09 0.06 0.00

0.09 0.06 0.00

0.95 0.00 0.12 0.00

0.00 0.12 0.00

2 0.00 0.00 0.12 0.00
0.00 0.12 0.00

0.11 -0.01* 0.00 0.00

-0.01 0.00 0.00

0.95 0.00 -0.12 0.00

0.00 -0.12 0.00

3 0.00 0.00 -0.12 0.00
0.00 -0.12 0.00

0.95 0.00 0.36 0.00

0.00 0.36* 0.00

1 0.00 0.00 -21.11* 0.00
0.00 5.28 0.00

0.95 0.00 -10.56 0.00

0.00 15.84 0.00

2 0.00 0.00 -10.56 0.00
0.00 15.84 0.00

0.48 -3.76* -2.20 0.00

4.07 2.20 0.00

0.95 0.00 -15.84 0.00

0.00 10.56 0.00

3 0.00 0.00 -15.84 0.00
0.00 10.56 0.00

0.50 -1.82 -2.17 0.00

5.96* 1.02 0.00

0.95 0.00 -5.28 0.00

0.00 21.11* 0.00

1 0.00 0.00 -2.01* 0.00
0.00 -2.01 0.00

0.42 0.53 0.00 0.00

0.53* 0.00 0.00

0.95 0.00 0.67 0.00

0.00 0.67 0.00

2 0.00 0.00 0.67 0.00
0.00 0.67 0.00

0.11 -0.03* 0.02 0.00

-0.03 0.02 0.00

0.95 0.00 -0.67 0.00

0.00 -0.67 0.00

3 0.00 0.00 -0.67 0.00
0.00 -0.67 0.00

0.95 0.00 2.01 0.00

0.00 2.01* 0.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der malRgebenden Kombinationen

Ek Imp. ¥ (Y*U*EW)

47 4 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
1.2)
48 5 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S

Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 22

Komb. 23

Tabelle

Komb. 22

Komb. 23

Mat./Querschnitt

Aluminium

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

SEITE 43
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansate B0 kN/m?2) 19.03.2019
1.2)
53 6 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(2,3)
55 8 1.35*Ck +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
@)
22 1.00*Gk +0.80*Qk.N
(1.3)
23 1.00*Gk +0.80*Qk.N
@)
Bemessungsverformungen
Verformungen (je Kombination)
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]

-3.00 123 141
“““ oA ST D AR
486 T 4386 - - - ’4; 14.1 A 17.3

wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
1.46 1.46 281 -3.86
“““ Sy N ey e N
— 327 - - = 388 é 9.81 é
Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz,d 19y,d 'Sx,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -17.25* 0.00
0.45 4_86%* -0.45 0.00
0.48 4_86 1.12 0.00
0.95 0.00 12.79 0.00
2 0.00 0.00 12.79 0.00
0.48 -3.00%* 0.00 0.00
0.95 0.00 -12.79 0.00
3 0.00 0.00 -12.79 0.00
0.95 0.00 17 .25%* 0.00
1 0.00 0.00 3.86 0.00
0.48 -1.41 1.12 0.00
0.55 -1.46%* 0.11 0.00
0.95 0.00 -8.32 0.00
2 0.00 0.00 -8.32 0.00
0.11 0.99 -9.81~* 0.00
0.48 3.27* 0.00 0.00
0.84 0.99 9.81* 0.00
0.95 0.00 8.32 0.00
3 0.00 0.00 8.32 0.00
0.95 0.00 -3.86 0.00
Material- und Querschnittswerte
Material thax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
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 § HEN | e
C I

Querschnitt

SRR

Hauptachsen

Torsion

Grafik
M 1:10

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 44
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansate B0 kN/m?2) 19.03.2019
QS Profil A Sy ly Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm3] [cm?] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
QS Profil a lyz In Iz
° [cm?] [cm?] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
QS Profil It lo
[cm?] [cme]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Querschnittsgrafik [mm]
M Pkt 1
248
2 \Pkt 2
84.9 2.n 88.8
Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [kN] [kN]
A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
C 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
D 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
A 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.30 0.00
B 0.00 -0.07 0.00
0.00 0.81 0.00
C 0.00 -0.07 0.00
0.00 0.81 0.00
D 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.30 0.00
A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
C 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
D 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung der Nachweilse
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.46
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ar [ SEITE 45
LJC_ ) PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
| v | ;_-_] POSITION  AL1-5-3-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansate B0 kN/m?2) 19.03.2019
I_,__ _] L ,_.] r....-‘|
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 1.02

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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ar 1] SEITE 46
Ed B8 PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
e eyt

. L1 v ‘r___-_ll POSITION  AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5AkM/m?) 19.03.2019

Pos. AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2 wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.
System Durchlauftréager

M 1:90

N 3.32 " . 3.32 .
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1-4 0.83 0.0 frei
Feld Material Profil
1-4 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.83 fest frei fest frei fest frei
C 1.66 fest frei fest frei fest frei
D 2.49 fest frei fest frei fest frei
E 3.32 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C,D,E 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
pg S === = x5
s 1759 s
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk-N Qk.S
0.02 0.71 0.09
Vi y.viy.t i yiyiviyat  yiyiyiy
Z 332 Yz 332 Yz 332
£ Streckenlasten Gleichlasten
g in z-Richtung Feld Komm. a S qri Qre e
: [m] [mM]  [kN/m]  [KkN/m] [cm]
Einw. Gk 1 Ergengew 0.00 0.83 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0.83 0.02 -0.2
3 Eigengew 0.00 0.83 0.02 -0.2
4 Eigengew 0.00 0.-83 0.02 -0.2
Einw. Qk.N 1 p+s 0.00 3.32 0.71 0.0
Einw. Qk.S 1 p+s 0.00 3.32 0.09 0.0
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Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. 0k.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

-13.8

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
001 001 0.1 0.01 _ _ L
A é é é é A 001 -001 -001 001 0.05 & 0-02£20.02 /A 55508
Ox,k[mrad] Ody,k[mrad]
BN 007 -0.06 0
ST T T D 53K s
: 0.23
My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-006 -005 -0.06 026 036 034 037 120 -1.95 -1.95 _
0.0IW@ 0‘0[1\0_03 1.20 1.20
dy,k[mrad]

SEITE 47
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5AkM/m?) 19.03.2019

My, k[KNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
.0.01 -0.01 0.03 0.04 0.03 0.05 0.01 0.01
LD A A A A -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 _ __05 _0-0_8__ __
0.29 0.29

dy,.k[mrad]

1 a6 034 089

LA D

SchnittgrolRen (Je Einwirkung)

Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max

[m] [ KNm] [KNm] [kN] [kN]

1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.83 0.00 0.00 -0.01* -0.01

2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.83 0.00 0.00 -0.01 -0.01

3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.83 0.00 0.00 -0.01 -0.01

4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.83 0.00 0.00 -0.01 -0.01

1 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.26
0.37 -0.01 0.05* -0.04 0.01
0.83 -0.06%* 0.01 -0.37* 0.01

2 0.00 -0.06 0.01 -0.04 0.36
0.83 -0.05 0.02 -0.34 0.06

3 0.00 -0.05 0.02 -0.06 0.34
0.83 -0.06 0.01 -0.36 0.04

4 0.00 -0.06 0.01 -0.01 0.37*
0.83 0.00 0.00 -0.26 0.03

1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.83 -0.01* -0.01 -0.05* -0.05

2 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04
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E_ij O PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
I 'L]__-'_l!- [____-__Jl POSITION  AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5AkM/m?) 19.03.2019
0.83 0.00 0.00 -0.03 -0.03
3 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.83 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04
4 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05*
0.83 0.00 0.00 -0.03 -0.03
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 19y,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 19y,k,max Ox, k, max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 -0.23* 0.00
0.00 -0.23 0.00
0.36 0.05 0.00 0.00
0.05* 0.00 0.00
0.42 0.05 0.04 0.00
0.05 0.04 0.00
0.83 0.00 0.06 0.00
0.00 0.06 0.00
2 0.00 0.00 0.06 0.00
0.00 0.06 0.00
0.09 0.00 -0.03 0.00
0.00 -0.03 0.00
0.83 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.83 0.00 -0.06 0.00
0.00 -0.06 0.00
4 0.00 0.00 -0.06 0.00
0.00 -0.06 0.00
0.83 0.00 0.23 0.00
0.00 0.23* 0.00
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 -13.83* 0.00
0.00 3.77 0.00
0.39 -1.14 -0.56 0.00
3.40* 1.47 0.00
0.83 0.00 -7.54 0.00
0.00 10.06 0.00
2 0.00 0.00 -7.54 0.00
0.00 10.06 0.00
0.83 0.00 -8.80 0.00
0.00 8.80 0.00
3 0.00 0.00 -8.80 0.00
0.00 8.80 0.00
0.46 -1.95* -1.61 0.00
2.55 3.04 0.00
0.83 0.00 -10.06 0.00
0.00 7.54 0.00
4 0.00 0.00 -10.06 0.00
0.00 7.54 0.00
0.83 0.00 -3.77 0.00
0.00 13.83* 0.00
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 -1.27* 0.00
0.00 -1.27 0.00
0.36 0.29 0.00 0.00
0.29* 0.00 0.00
0.83 0.00 0.32 0.00
0.00 0.32 0.00
2 0.00 0.00 0.32 0.00
0.00 0.32 0.00
0.09 -0.01* -0.15 0.00
-0.01 -0.15 0.00
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L_jr_ijil PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
1L ] ___-_J POSITION  AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5AkM/m?) 19.03.2019
1 J0C]
0.83 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.83 0.00 -0.32 0.00
0.00 -0.32 0.00
4 0.00 0.00 -0.32 0.00
0.00 -0.32 0.00
0.83 0.00 1.27 0.00
0.00 1.27* 0.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*U*EW)
standig/voriberg. 58 6 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,2,4)
50 7 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,2,4)
60 5 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,3,4)
61 8 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,3,4)
quasi-standig 28 1.00*Gk +0.80*Qk.N
(1,3)
29 1.00*Gk +0.80*Qk.N
2,4)
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (je Kombination)
Komb. 28 wz,d[mm] Ix,d[mrad] dy.d[mrad]
-11.3 75 g
LN SE A
Komb. 29 wz,d[mm] Ix,d[mrad] dy,d[mrad]

7.1 9.1

R NA Sl N

""" 11.3

Tabelle Verformungen (Je Kombination)
Feld X Wz,d dy.d Ox,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 28 1 0.00 0.00 -11.29 0.00
3 0.39 2.77* -0.25 0.00
¢ 0.42 2.74 0.77 0.00
5 0.74 0.81 9.12* 0.00
g 0.83 0.00 8.10 0.00
: 2 0.00 0.00 8.10 0.00
0.37 -1.54* 0.56 0.00
0.83 0.00 -7.04 0.00
3 0.00 0.00 -7.04 0.00
0.83 0.00 5.98 0.00
4 0.00 0.00 5.98 0.00
g 0.83 0.00 -2.79 0.00
& Komb. 29 1 0.00 0.00 2.79 0.00
0.42 -0.88 0.77 0.00
0.83 0.00 -5.98 0.00
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JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
-] L]__ll — J| POSITION AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, 5ArkM/m?2) 19.03.2019
2 0.00 0.00 -5.98 0.00
0.83 0.00 7.04 0.00
3 0.00 0.00 7.04 0.00
0.46 -1.54* -0.56 0.00
0.83 0.00 -8.10 0.00
4 0.00 0.00 -8.10 0.00
0.09 0.81 -9.12* 0.00
0.44 2.77* 0.25 0.00
0.83 0.00 11.29* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tMax o E BC
[mm] [N/mm?] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
b: Es werden die unglUnstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)
Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm3] [cm*] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil a lyz In Iz
[°] [cm*] [cm*] [cm*]
1 AVADIELE13 H13mm 88_.10 -4.7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm*] [cme]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:10
M Pkt 1
S#8 T >
2 \Pkt 2
84.9 o 88.8
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
5 0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.02 0.00
J 0.00 0.02 0.00
5 C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
D 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
E 0.00 0.01 0.00
: 0.00 0.01 0.00
3 Einw. Qk.N A 0.00 -0.03 0.00
H 0.00 0.26 0.00
i B 0.00 -0.05 0.00
0.00 0.72 0.00
C 0.00 -0.13 0.00
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Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

SEITE 51
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-4-Feld Alu Bpr (Verkehrslastansatz, BATUM/m?) 19.03.2019
0.00 0.67 0.00
D 0.00 -0.05 0.00
0.00 0.72 0.00
E 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.26 0.00
A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
C 0.00 0.07 0.00
0.00 0.07 0.00
D 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
E 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.37

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

Verformung OK 1.00

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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Pos. AL1-5-4-Feld-20@ Bpr (Verkehrslastansatz, 5.0 kN/m2)

PROJEKT
POSITION

19259-1Aludiele 2019 AVA
AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (VerkehrslastansaterUBv0 kN/m?2)

SEITE
PROJ.-NR.

Die Verkehrslast 5,0 kN/m2 wird auf 7 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System
M 1:105

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik
M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

Durchlauftréager

52

19259 1
19.03.2019

s 3.80 s s 3.80 R
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1-4 0.95 0.0 frei
Feld Material Profil
1-4 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z KR,y KT,y Kr,abell. Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.95 fest frei fest frei fest frei
C 1.90 fest frei fest frei fest frei
D 2.85 fest frei fest frei fest frei
E 3.80 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C,D,E 5.0
Querschnittsgrafik
S = e =)
¥y
s 1759 s
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N Qk.S
‘ 0.02 0.71 0.09
 yiyiyiy  yiyiyiy i yiyiyay
Yz 380 Yz 380 Yz 380
Gleichlasten
Feld Komm. a S qri Qre e
[m] [m]  [kN/m]  [KkN/m] [cm]
1 Ergengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
3 Eigengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
4 Eigengew 0.00 0.95 0.02 -0.2
1 pts 0.00 3.80 0.71 0.0
1 p+s 0.00 3.80 0.09 0.0
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Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Tabelle

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S
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SEITE 53
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaer B0 kN/m?2) 19.03.2019
charakteristische Schnittgrolen und Verformungen
SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)
My, k[kNm] Vz,k[kN]
001 0.01 0.01 0.01
b A A A A 4y Q01 001 001 001
Ox,k[mrad] Oy, k[mrad]
O 010 000 02
ST T T D A% o5 5k S0
. 0.34
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]
-0.08 -0,07 -0.08 030 041 039 042 -3.36 -3.36
0.01\0.07"\ 0.05°\.0.04 -2.07 -2.07
dy.k[mrad]
207 432 140 168
My, k[kNm] Vz,k[kN] wz,k[mm]

-001 -0.01 -0.01 003 005 004 005 0,01 001 _
YALZWANYANEANIAY 605 004 605 003 Sy AN0TA0T4L
dy.k[mrad]

-1.91 1.33
SchnittgrolRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [ KNm] [ KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 01 0.01
0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
0.95 0.00 0.00 -0.01* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.95 0.00 0.00 -0.01 -0.01
3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.95 0.00 0.00 -0.01 -0.01
4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.95 0.00 0.00 -0.01 -0.01
1 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.30
0.41 -0.01 0.06* -0.04 0.02
0.95 -0.08* 0.01 -0.42* 0.01
2 0.00 -0.08 0.01 -0.05 0.41
0.95 -0.07 0.02 -0.39 0.07
3 0.00 -0.07 0.02 -0.07 0.39
0.95 -0.08 0.01 -0.41 0.05
4 0.00 -0.08 0.01 -0.01 0.42*
0.95 0.00 0.00 -0.30 0.04
1 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
0.37 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.95 -0.01* -0.01 -0.05* -0.05
2 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05
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E_ij O PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
I 'L]-__-'_l!- [____-__Jl POSITION  AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaer B0 kN/m?2) 19.03.2019
0.95 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04
3 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04
0.95 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05
4 0.00 -0.01 -0.01 0.05 0.05*
0.95 0.00 0.00 -0.03 -0.03
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 19y,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 19y,k,max Ox, k, max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Einw. Gk 1 0.00 0.00 -0.34* 0.00
0.00 -0.34 0.00
0.42 0.09 0.00 0.00
0.09* 0.00 0.00
0.48 0.09 0.06 0.00
0.09 0.06 0.00
0.95 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
2 0.00 0.00 0.09 0.00
0.00 0.09 0.00
0.10 0.00 -0.03 0.00
0.00 -0.03 0.00
0.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.95 0.00 -0.09 0.00
0.00 -0.09 0.00
4 0.00 0.00 -0.09 0.00
0.00 -0.09 0.00
0.95 0.00 0.34 0.00
0.00 0.34* 0.00
Einw. Qk.N 1 0.00 0.00 -20.74* 0.00
0.00 5.66 0.00
0.45 -1.95 -0.84 0.00
5.83* 2.23 0.00
0.95 0.00 -11.31 0.00
0.00 15.08 0.00
2 0.00 0.00 -11.31 0.00
0.00 15.08 0.00
0.48 -3.36* -2.83 0.00
4.48 1.89 0.00
0.95 0.00 -13.20 0.00
0.00 13.20 0.00
3 0.00 0.00 -13.20 0.00
0.00 13.20 0.00
0.95 0.00 -15.08 0.00
0.00 11.31 0.00
4 0.00 0.00 -15.08 0.00
0.00 11.31 0.00
0.95 0.00 -5.66 0.00
0.00 20.74%* 0.00
Einw. Qk.S 1 0.00 0.00 -1.91* 0.00
0.00 -1.91 0.00
0.42 0.49 -0.01 0.00
0.49* -0.01 0.00
0.95 0.00 0.48 0.00
0.00 0.48 0.00
2 0.00 0.00 0.48 0.00
0.00 0.48 0.00
0.10 -0.01* -0.18 0.00
-0.01 -0.18 0.00
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L_jr_ijil PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
1:_;‘ r___-_ll POSITION  AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaer B0 kN/m?2) 19.03.2019
0.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.95 0.00 -0.48 0.00
0.00 -0.48 0.00
4 0.00 0.00 -0.48 0.00
0.00 -0.48 0.00
0.95 0.00 1.91 0.00
0.00 1.91* 0.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen
EK Imp. X (Y*U*EW)
standig/voriberg. 58 6 1.35*Gk +1.50*Qk.N +1.50*Qk.S
(1,2,4)
59 7 1.35*Ck +1.50*Qk .N +1.50*Qk.S
(1,2,4)
60 5 1.35*Ck +1.50*Qk .N +1.50*Qk.S
(1,3,4)
61 8 1.35*Ck +1.50*Qk .N +1.50*Qk.S
(1,3,4)
quasi-standig 28 1.00*Gk +0.80*Qk.N
(1.3)
29 1.00*Gk +0.80*Qk.N
2.,4)
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (je Kombination)
Komb. 28 wz,d[mm] Ix,d[mrad] dy.d[mrad]
169 113 42
AN N A
Komb. 29 wz,d[mm] Ix,d[mrad] dy,d[mrad]
-10.6 -13.7
PO AN AR
Tabelle Verformungen (Je Kombination)
Feld X Wz, d dy.d Ox,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
Komb. 28 1 0.00 0.00 -16.93* 0.00
z 0.45 4_75%* -0.36 0.00
. 0.48 4.74 1.20 0.00
5 0.86 1.25 13.66%* 0.00
g 0.95 0.00 12.15 0.00
: 2 0.00 0.00 12.15 0.00
0.48 -2.66%* -0.40 0.00
0.95 0.00 -10.56 0.00
3 0.00 0.00 -10.56 0.00
0.95 0.00 8.96 0.00
4 0.00 0.00 8.96 0.00
£ 0.95 0.00 -4.18 0.00
B Komb. 29 1 0.00 0.00 4.18 0.00
0.48 -1.52 1.20 0.00
0.95 0.00 -8.96 0.00
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Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

Hauptachsen

Torsion

Grafik
M 1:10

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

SEITE 56
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaer B0 kN/m?2) 19.03.2019
2 0.00 0.00 -8.96 0.00
0.95 0.00 10.56 0.00
3 0.00 0.00 10.56 0.00
0.48 -2.66* 0.40 0.00
0.95 0.00 -12.15 0.00
4 0.00 0.00 -12.15 0.00
0.10 1.25 -13.66* 0.00
0.50 4.75* 0.36 0.00
0.95 0.00 16.93* 0.00
Material- und Querschnittswerte
Material tMax o E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die unglUnstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

QS Profil A Sy | y Wy
Sz P Wz

[cm?Z] [cm3] [cm?4] [cm3]

1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0

QS Profil a lyz In Iz
] [cm*] [cm*] [cm*]

1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4._.7 141.8 1.4
QS Profil It lo
[cm?4] [cmé]

1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0

Querschnittsgrafik [mm]

Pkt 1

2 \Pkt 2
2

84.9 é 88.8

Charakteristische Auflagerkrafte (global)

Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max

[kNm] [kN] [kN]

A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00

B 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00

C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00

D 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00

E 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00

A 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.30 0.00

B 0.00 -0.05 0.00
0.00 0.83 0.00

C 0.00 -0.14 0.00
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Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

SEITE 57
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-5-4-Feld-200 Alu Bpr (Verkehrslastansaer B0 kN/m?2) 19.03.2019
0.00 0.77 0.00
D 0.00 -0.05 0.00
0.00 0.83 0.00
E 0.00 -0.04 0.00
0.00 0.30 0.00
A 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
B 0.00 0.10 0.00
0.00 0.10 0.00
C 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
D 0.00 0.10 0.00
0.00 0.10 0.00
E 0.00 0.03 0.00
0.00 0.03 0.00
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.48

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

Verformung OK 1.00

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\
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Pos. AL1-MI-

_._!
|
|

Die Mannlast 1,0 kN wird auf 3 Dielen verteilt.

System
M 1:50

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik

M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk
Einw. Qk.S

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 58
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI- Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN)
Einfeldtréager
T A N _1_ _7
z B y B
75 75
Feld | Lage Achsen
[m] [°] )
1 0.75 0.0 frei
Feld Material Profil
1 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z KR,y KT,y Kr,abell. Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.75 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Querschnittsgrafik
St
Y
s 1759 s
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N
0.02 0.33
A A JAN
Yz 75 Y235
Qk.S
0.13
A i
Yz 5
Gleichlasten
Feld Komm. a S qri Qre e
[m] [mM] [kN/m]  [KkN/m] [cm]
1 Ergengew 0.00 0.75 0.02 -0.2
1 S 0.00 0.75 0.13 0.0

Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



Punktlasten
in z-Richtung

Einw. Qk.N

Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

SEITE 59
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI- Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
Einzellasten
Feld Komm. a Fz e
[m] [kN] [cm]
1 MI 0.35 0.33 0.0

charakteristische Schnittgrélen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

Moment My,k[kNm]
JAY A

Verschiebung wz,k[mm]
AR X AN

Verdrehung Jdy,k[mrad]

-0.30
/43 0.30

Moment My,k[kNm]

0.06

Verschiebung wz,k[mm]
VAN TUAN
Moment My, k[kNm]

0.01

Verschiebung wz,k[mm]

AN SAY

Querkraft Vz,k[kN]

0.01

001

Verdrehung 9x,k[mrad]
AN A

Querkraft Vz,k[kN]

0.18

Verdrehung Jdy,k[mrad]

-12.3

A=

11.8

Querkraft Vz,k[kN]

0.05

-0.05

Verdrehung 3y.k[mrad]

-2.38

5=

SchnittgrolRen (Je Einwirkung)

2.38

Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[M]  [kNm] [kNm] [KN] [KN]

1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 -0.01* -0.01

1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18*
0.35 0.06 0.06* 0.18 0.18
0.35 0.06 0.06 -0.15* -0.15
0.75 0.00 0.00 -0.15 -0.15

1 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05*
0.38 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 -0.05* -0.05

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voriberg.

quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 11

Komb. 12

Tabelle

Komb. 11

Komb. 12

SEITE 60
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI- Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.30* 0.00
0.00 -0.30 0.00
0.38 0.07 0.00 0.00
0.07* 0.00 0.00
0.75 0.00 0.30 0.00
0.00 0.30* 0.00
1 0.00 0.00 -12.29* 0.00
0.00 -12.29 0.00
0.37 3.00 -0.01 0.00
3.00* -0.01 0.00
0.75 0.00 11.75 0.00
0.00 11.75* 0.00
1 0.00 0.00 -2.38* 0.00
0.00 -2.38 0.00
0.38 0.56 0.00 0.00
0.56* 0.00 0.00
0.75 0.00 2.38 0.00
0.00 2.38* 0.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek S (Y*U*EW)
5

1.35*Ck +1.50*QK-N +1.50*QK.S
@8
12 1.00*Gk +0.80*Qk.N
@8

Bemessungsverformungen

Verformungen (Je Kombination)

wz,d[mm] 9x,d[mrad] dy.d[mrad]
5D 52 5%
wz,d[mm] 9x,d[mrad] dy.d[mrad]

Verformungen (Je Kombination)

Feld X Wz,d dy.d Ox,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]

1 0.00 0.00 -0.30* 0.00
0.38 0.07* 0.00 0.00

0.75 0.00 0.30* 0.00

1 0.00 0.00 -10.13* 0.00
0.37 2.47* -0.02 0.00

0.38 2.47 0.39 0.00

0.75 0.00 9.70* 0.00
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Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

Hauptachsen

Torsion

Grafik
M 1:5

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

61
1
19

SEITE
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 _
POSITION  AL1-MI- Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN) DATUM 19.03.20
Material- und Querschnittswerte
Material tvax o E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
b: Es werden die unginstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)
QS Profil A Sy ly Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm?] [cm*] [cm?]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
QS Profil a lyz In Iz
° [cm*] [cm*] [cm*]
1 AVADIELE13 H13mm 88_.10 -4.7 141.8 1.4
QS Profil It lo
[cm*] [cme]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Querschnittsgrafik [mm]
Pkt 1
M
Yy
2z \Pkt2
4 849 2#-21 888
Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [KN] [kN]
A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
A 0.00 0.18 0.00
0.00 0.18 0.00
B 0.00 0.15 0.00
0.00 0.15 0.00
A 0.00 0.05 0.00
0.00 0.05 0.00
B 0.00 0.05 0.00
0.00 0.05 0.00
Zusammenftassung der Nachweilse
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
_ [-]
Nachweils E-E OK 0.39

Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



ar J SEITE 62
LJC_ ) PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
| v | ;_-_] POSITION  AL1-MI- Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
I_,__ _] L ,_.] r....-‘|
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 0.99

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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SEITE
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR.
POSITION  AL1-MI- 200 Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 BAJUM

Pos. AL1-MI- 200 Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN)

Die Mannlast 1,0 kN wird auf 3 Dielen verteilt.

System
M 1:60

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik

M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk
Einw. Qk.S

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

63
19259 1
19.03.2019

Einfeldtréager
T _7 N _1_ _;
z B y B
92 92
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1 0.92 .0 frei
Feld Material Profil
1 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z KR,y KT,y Kr,abell. Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.92 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Querschnittsgrafik
St
Y
s 1759 s
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk-N
0.02 0.33
A A A A
Yz Yz 46
Qk.S
0.13
4§ i
Yz
Gleichlasten
Feld Komm. a S qri Qre e
[m] [mM]  [kN/m] [KN/m] [cm]
1 Ergengew 0.00 0.92 0.02 -0.2
1 S 0.00 0.92 0.13 0.0

Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



Punktlasten
in z-Richtung

Einw. Qk.N

Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

SEITE 64
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI- 200 Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 BAJUM 19.03.2019
Einzellasten
Feld Komm. a Fz e
[m] [kN] [cm]
1 MI 0.46 0.33 0.0

charakteristische Schnittgrélen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

Moment My,k[kNm]

Verschiebung wz,k[mm]

Verdrehung Jdy,k[mrad]

-0.55

A=

0.55

Moment My, k[kNm]

0.08

Verschiebung wz,k[mm]

Moment My, k[kNm]

0.01

Verschiebung wz,k[mm]

Querkraft Vz,k[kN]
0.01

A oot

Verdrehung 9x,k[mrad]
AN A

Querkraft Vz,k[kN]

0.17

-0.17=

Verdrehung Jdy,k[mrad]

-18.2

/5 o = _18.2

Querkraft Vz,k[kN]

0.06

5 -0.06

Verdrehung 3y.k[mrad]

4.39

4.39

SchnittgrolRen (Je Einwirkung)

Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m]  [kNm] [kNm] [KN] [KN]

1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
0.92 0.00 0.00 -0.01* -0.01

1 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17*
0.46 0.08 0.08* 0.17 0.17
0.46 0.08 0.08 -0.17* -0.17
0.92 0.00 0.00 -0.17 -0.17

1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06*
0.46 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.92 0.00 0.00 -0.06* -0.06

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. 0k.S

Kombinationen

standig/voriberg.
quasi-standig

Bem.-verformungen
Grafik
Komb. 11

Komb. 12

Tabelle

Komb. 11

Komb. 12

SEITE 65
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI- 200 Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 BAJUM 19.03.2019
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 'Sy,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max 'Sy,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.55* 0.00
0.00 -0.55 0.00
0.46 0.16 0.00 0.00
0.16* 0.00 0.00
0.92 0.00 0.55 0.00
0.00 0.55* 0.00
1 0.00 0.00 -18.17* 0.00
0.00 -18.17 0.00
0.46 5.57 0.00 0.00
5.57* 0.00 0.00
0.92 0.00 18.17 0.00
0.00 18.17* 0.00
1 0.00 0.00 -4 _.39* 0.00
0.00 -4.39 0.00
0.46 1.26 0.00 0.00
1.26* 0.00 0.00
0.92 0.00 4.39 0.00
0.00 4_39* 0.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

Ek S (Y*U*EW)

5 1.35%GK +1.50%QK.N +1.50%0k.S
12 1.00*Gk +0.80*Qk.N
Bemessungsverformungen

Verformungen (je Kombination)

W a[mm] 9x.a[mrad] 9y.a[mrad]
55D 52 5=
Wz,d[mm] 9x.d[mrad] dy.d[mrad]
5D 52 5=,

Verformungen (Je Kombination)

Feld X Wz, d Oy.d Ox,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]

1 0.00 0.00 -0.55% 0.00
0.46 0.16* 0.00 0.00

0.92 0.00 0.55* 0.00

1 0.00 0.00 -15.08* 0.00
0.46 4.61* 0.00 0.00

0.92 0.00 15.08* 0.00
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Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

Hauptachsen

Grafik
M 1:5

Auflagerkrafte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

SEITE 66

PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1

POSITION  AL1-MI- 200 Alu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 BAJUM 19.03.2019

Material- und Querschnittswerte
Material tvax o E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]

EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A

b: Es werden die unginstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

QS Profil A Sy | y Wy
Sz P Wz

[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]

1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0

QS Profil o lyz In Iz
] [cm*] [cm*] [cm*]

1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4._.7 141.8 1.4

Querschnittsgrafik [mm]

Pkt 1

M
2 \Pkt2

s49 22 ggg
T

&
? g

Charakteristische Auflagerkrafte (global)

Aufl . Mx,k Fz,k Fy,k

[kNm] [kN] [KN]
A 0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.01 0.00
A 0.00 0.17 0.00
B 0.00 0.17 0.00
A 0.00 0.06 0.00
B 0.00 0.06 0.00

Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis

Nachweis E-E OK 0.50
Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

Verftormung OK 1.00

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kirzere Spannweiten sind moglich!
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[ SEITE 67
JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
1[ =] _-_J POSITION  AL1-MI-2-Feld Alu Bpr. (Mannlastansatz 1MaRNM 19.03.2019
C I 10

Pos. AL1-MI-2-FeldAlu Bpr. (Mannlastansatz 1.0 kN)
Die Mannlast 1,0 kN wird auf 3 Dielen verteilt.
System Durchlauftréager
Mi1:110
;E ‘1?7? 7 ix 1/\ 2
Z B c Y B c
90 90 90 90
1.80 1.80
Abmessungen Feld | Lage Achsen
Mat./Querschnitt [m] [°]
1-2 0.90 0.0 frei
Feld Material Profil
1-2 EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Auflager Lager X KT,z KRr,y Kt,y Kr,babell . Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.90 fest frei fest frei fest frei
C 1.80 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B,C 5.0
Grafik Querschnittsgrafik
M 1:5
°t S =t~
1 ; 2
s 175%9 .
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
0.33
0.02 \t
JAN JAN A
&4 1.80 + Y7455
Qk.S
0.13
NV ANV AN AN
A A JAN
Yz 1.80 ‘
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a S qri Qre e
[m] [m]  [kN/m]  [KkN/m] [cm]
Einw. Gk 1 E1gengew 0.00 0.90 0.02 -0.2
2 Eigengew 0.00 0-90 0.02 -0.2
Einw. Qk.S 1 S 0.00 1.80 0.13 0.0

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\
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Punktlasten
in z-Richtung

Einw. Qk.N

Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S
Tabelle
Einw. Gk
Einw. Qk.N
Einw. Qk.S

SEITE 68
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI-2-Feld Alu Bpr. (Mannlastansatz 1MaRNM 19.03.2019
Einzellasten
Feld Komm. a Fz e
[m] [kN] [cm]
1 ] 0.46 0.33 0.0
charakteristische Schnittgrélen und Verformungen
SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)
Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
Py 7 7 A u
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung 9x,k[mrad]
Ao L om 2 £ A A
Verdrehung Jdy,k[mrad]
-0.26 -0.18
H b 4
Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.03 0.13 0.03
& 0.06 é A A LWOAB é
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung Jdy,k[mrad]
-1.51 130 4.4
ST D Ewﬁm_ A
Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.01 0.04 0.7
/N 001 A 0.01 /\ yaY \_0%7 e
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung 3y.k[mrad]
-2.05 141
ANy N A\ TUOSAT T T
0.48 - 048 2 14— 2.05
SchnittgrofRen (Je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.90 0.00 0.00 -0.01* -0.01
2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01*
0.90 0.00 0.00 -0.01 -0.01
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13*
0.46 0.00 0.06* 0.00 0.13
0.46 0.00 0.06 -0.20%* 0.00
0.90 -0.03~* 0.00 -0.20 0.00
2 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.03
0.90 0.00 0.00 0.00 0.03
1 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
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Einw. Gk

Einw. Qk.N

Einw. Qk.S

Kombinationen

standig/voriuberg.

quasi-standig

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

SEITE 69
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI-2-Feld Alu Bpr. (Mannlastansatz 1MaRNM 19.03.2019
0.34 0.01 0.01* 0.00 0.00
0.90 -0.01* -0.01 -0.07* -0.07
2 0.00 -0.01 -0.01 0.07 0.07*
0.90 0.00 0.00 -0.04 -0.04
Verformungen (je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min 19y,k,min 'Sx,k,min
Wz, k,max ay,k,max 'Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.26* 0.00
0.00 -0.26 0.00
0.45 0.06 0.06 0.00
0.06 0.06 0.00
0.90 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.52 0.06 0.00 0.00
0.06* 0.00 0.00
0.90 0.00 0.26 0.00
0.00 0.26* 0.00
1 0.00 0.00 -12.96* 0.00
0.00 0.00 0.00
0.43 0.00 0.00 0.00
3.75%* 0.05 0.00
0.76 0.00 0.00 0.00
1.42 10.78* 0.00
0.90 0.00 0.00 0.00
0.00 8.72 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8.72 0.00
0.38 -1.51* 0.00 0.00
0.00 0.03 0.00
0.90 0.00 -4_.36 0.00
0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.05* 0.00
0.00 -2.05 0.00
0.90 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.52 0.48 0.00 0.00
0.48* 0.00 0.00
0.90 0.00 2.05 0.00
0.00 2.05* 0.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBlRgebenden Kombinationen

Ek S (y*U*EW)

6 1.35%Gk +1.50*QK.N +1.50%QK-S
€))

14 1.00*Gk +0.80*Qk.N
€))
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Bem.-verformungen

Grafik

Komb. 13
Komb. 14
Komb. 15
Tabelle

Komb. 13
Komb. 14
Komb. 15

Mat./Querschnitt

Aluminium

Querschnitt

SEITE 70
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL1-MI-2-Feld Alu Bpr. (Mannlastansatz 1MaRNM 19.03.2019
Bemessungsverformungen
Verformungen (je Kombination)
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Oy,d[mrad]
-0.26 -0.18
A AN ANAY A JVANVANNRN AN VAN
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-10.6
-1.16 \y{/&.z
S KT S A A A A
3.06 8.8
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-0.26 .0.18
A AN A NAY A A L el

Verformungen (je Kombination)

Feld X Wz,d 'Sy,d 'Sx,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]

1 0.00 0.00 -0.26* 0.00
0.45 0.06 0.06 0.00

0.90 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.52 0.06* 0.00 0.00

0.90 0.00 0.26* 0.00

1 0.00 0.00 -10.62* 0.00
0.43 3.06* 0.09 0.00

0.45 3.05 0.85 0.00

0.76 1.15 8.77* 0.00

0.90 0.00 6.98 0.00

2 0.00 0.00 6.98 0.00
0.38 -1.16* -0.10 0.00

0.90 0.00 -3.23 0.00

1 0.00 0.00 -0.26%* 0.00
0.45 0.06 0.06 0.00

0.90 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.52 0.06* 0.00 0.00

0.90 0.00 0.26* 0.00

Material- und Querschnittswerte

Material tiax To E BC
[mm] [N/mm2] [N/mmZ]

EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A

25b 180 70000 A

b: Es werden die ungiunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)

QS Profil A Sy |y Wy
Sz P Wz

[cm?] [cm3] [cm4] [cm3]

1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3

12.7 141.6 16.0
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ar 1] SEITE 71
JLJU PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259_1
J LW__ll [Jl POSITION  AL1-MI-2-Feld Alu Bpr. (Mannlastansatz 1mARNM 19.03.2019
Hauptachsen QS Profil a lyz In Iz
[°] [cm*] [cm*] [cm*]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4.7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm4] [cmé]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:5
Pkt 1
M
%8
2z \Pkt2
4 849 2#-21 888
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [kN] [kN]
Einw. Gk A 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
B 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
C 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
Einw. Qk.N A 0.00 0.00 0.00
0.00 0.13 0.00
B 0.00 0.00 0.00
0.00 0.23 0.00
C 0.00 -0.03 0.00
0.00 0.00 0.00
Einw. Qk.S A 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
B 0.00 0.15 0.00
0.00 0.15 0.00
C 0.00 0.04 0.00
0.00 0.04 0.00
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
H Nachweis E-E OK 0.37
3 Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
- Nachweis
Verftormung OK 1.02

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kirzere Spannweiten sind méglich!
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ar JJ
NI | SO |
6 | EER | SR
S | S |
Pos. AL2-MI

SEITE 72
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019

Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN)

Die Mannlast 1,0kN wird auf 3 Dielen je Meter verlegte Elemente verteilt.

System
M 1:50

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Grafik
M 1:5

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk
Einw. Qk.S

Punktlasten
in z-Richtung

Einw. Qk.N-1

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\

Durchlauftréager
T AR N1 Dk
z B y B
50 30 50 30
80 80
Feld | Lage Achsen
[m] [°] _
1 0.50 0.0 frei
Kr 0.30 0.0 frei
Feld Material Profil
1-Kr EN-AW 6063, T66, EP AVADIELE13 H13mm
Lager X Kt,z Kr,y K,y Kr,abell. Wolbbeh.
[m] [KN/m] bzw. [kNm/rad]
A 0.00 fest frei fest frei fest frei
B 0.50 fest frei fest frei fest frei
Lager b
[cm]
A,B 5.0
Querschnittsgrafik
A = S
s 17152.9 R
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk.N-1 Qk.S
0.02 0.33 013
£ L 4& A Li Zg
Yz 80 Yz 5 Yz 80
Gleichlasten
Feld Komm. a S qri Qre e
[m] [m]  [kN/m]  [KN/m] [cm
1 Ergengew 0.00 0.50 0.02 -0.2
Kr Eigengew 0.00 0-30 0.02 -0.2
1 p+s 0.00 0.80 0.13 0.0
Einzellasten
Feld Komm. a Fz e
[m] [kN] [cm]
Kr ]| 0.25 0.33 0.0
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Char. Schnittgrofien

Grafik
Einw. Gk

Einw. Qk.N-1

Einw. 0k.S
Tabelle
Einw. Gk

Einw. Qk.N-1

Einw. Qk.S

Einw. Gk

SEITE 73
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019

charakteristische Schnittgrolen und Verformungen

SchnittgroBen und Verformungen (Je Einwirkung)

Querkraft Vz,k[kN] Verschiebung wz,k[mm]
Verdrehung 9x,k[mrad] Verdrehung Jdy,k[mrad]
o -0.11
Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.08 0.33
;S Zi 45-0.172
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung Jdy,k[mrad]
138 -25.0
AN A 12 Z
Moment My,k[kNm] Querkraft Vz,k[kN]
-0.01 0.02 0.04
2 -0.04
Verschiebung wz,k[mm] Verdrehung Jdy,k[mrad]
-0.01 -0.20 -0.92
002 N5 ,gxof
SchnittgroBlen (je Einwirkung)
Feld X My,k,min My,k,max Vz,k,min Vz,k,max
[m] [KNm] [ KNm] [kN] [kN]
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -0.01~* -0.01
Kr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 -0.17~* 0.00
0.50 -0.08* 0.00 -0.17 0.00
Kr 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.33*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 -0.01~* -0.01 -0.04%* -0.04
Kr 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.04%*
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Verformungen (Je Einwirkung)
Feld X Wz, k,min ﬁy,k,min Sx,k,min
Wz, k,max ﬁy,k,max Sx,k,max
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\ Ingenieurbiro Ritschlin Adelhauserstr 10 79618 Rheinfelden



Einw. OQk.N-1

Einw. Q0k.S

Kombinationen

standig/voriberg.

quasi-standig

Bem.-verformungen

Grafik

Komb. 15
Komb. 16
Komb. 17

SEITE 74
PROJEKT 19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03 -0.11* 0.00
0.03* -0.11 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 7.15* 0.00
0.29 -1.38* -0.09 0.00
0.00 0.00 0.00
0.50 0.00 -14.31 0.00
0.00 0.00 0.00
Kr 0.00 0.00 -14.31 0.00
0.00 0.00 0.00
0.25 0.00 -25.04* 0.00
5.37 0.00 0.00
0.30 0.00 -25.04 0.00
6.62* 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -0.20 0.00
0.00 -0.20 0.00
0.32 0.00 0.17 0.00
0.00 0.17* 0.00
0.40 -0.01* 0.09 0.00
-0.01 0.09 0.00
0.50 0.00 -0.31 0.00
0.00 -0.31 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.31 0.00
0.00 -0.31 0.00
0.30 0.23 -0.92* 0.00
0.23* -0.92 0.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maRgebenden Kombinationen

EK Imp. X (Y*U*EW)
36 1 1.35*CGk +1.50*Qk.S
42 3 1.35*CGk +1.50*Qk.N-1 +0.75*Qk.S
@)
43 4 1.35*Gk +1.50*Qk.N-1  +0.75*Qk.S
)
17 1.00*Gk +0.30*Qk .N-1
@)
Bemessungsverformungen
Verformungen (e Kombination)
wz,d[mm] Ix,d[mrad] dy.d[mrad]
-0.02 -0.11
AN /N 0.03 AN A 002\~
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Ody,d[mrad]
-0.02 -0.11
AN /N 0.03 AN A 002\~
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,.d[mrad]
041 :)/_'L-_53
VANVARE T JAY A P A

D:\mb_Projekte-2019\Eigene\19259-1Aludiele 2019 AVA\
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ar 0
I —
CC 13
I .
Komb. 58
Komb. 59
Komb. 60
Komb. 61
Komb. 62
Komb. 63
Tabelle
Komb. 15
Komb. 16
Komb. 17
Komb. 58
Komb. 59
Komb. 60
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SEITE 75
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Oy,d[mrad]
-0.02 -0.11
JAN N\ 003 JAN A ,43\0.’055:‘_
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Oy,d[mrad]
-0.02 -0.11
JAN N\ 003 AN A /g\oﬁig:"
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-0.02 -0.11
JAN N\ 003 AN A 002\~ ~
wz,d[mm] Ox,d[mrad] Ody,d[mrad]
-0.02 -0.11
JAN N\ 003 AN A 002\~
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-0.41 -7.63
— - _
YANVANSTY JAY A 212 A
wz,d[mm] Ox,d[mrad] dy,d[mrad]
-0.41 -7.63
5 D5m Y. 2T N
Verformungen (je Kombination)
Feld X Wz.,d 19y,d 19x,d
[m] [mm] [mrad] [mrad]
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
1 0.00 0.00 2.12* 0.00
0.29 -0.41* -0.01 0.00
0.50 0.00 -4.33 0.00
Kr 0.00 0.00 -4.33 0.00
0.30 2.01* -7.63* 0.00
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
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;;ﬂ O PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
-] L]__ll — J| POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
Komb. 61 1 0.00 0.00 -0.02 0.00
0.32 0.00 0.02* 0.00
0.40 0.00 0.01 0.00
0.50 0.00 -0.04 0.00
Kr 0.00 0.00 -0.04 0.00
0.30 0.03* -0.11* 0.00
Komb. 62 1 0.00 0.00 2.12* 0.00
0.29 -0.41* -0.01 0.00
0.50 0.00 -4.33 0.00
Kr 0.00 0.00 -4.33 0.00
0.30 2.01* -7.63* 0.00
Komb. 63 1 0.00 0.00 2.12* 0.00
0.29 -0.41* -0.01 0.00
0.50 0.00 -4.33 0.00
Kr 0.00 0.00 -4.33 0.00
0.30 2.01* -7.63%* 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte
Aluminium Material tMax o E BC
[mm] [N/mm2] [N/mm2]
EN-AW 6063, T66, EP 10b 200 70000 A
25b 180 70000 A
b: Es werden die ungunstigeren Festigkeiten je Querschnitt angesetzt (Tab.
3.2b, FuBnote 3)
Querschnitt QS Profil A Sy Iy Wy
Sz Iz Wz
[cm?] [cm3] [cm*] [cm3]
1 AVADIELE13 H13mm 6.0 1.4 1.5 2.3
12.7 141.6 16.0
Hauptachsen QS Profil o lyz In Iz
[°] [cm*] [cm*] [cm*]
1 AVADIELE13 H13mm 88.10 -4._7 141.8 1.4
Torsion QS Profil It lo
[cm*] [cm®]
1 AVADIELE13 H13mm 3.7 0.0
Grafik Querschnittsgrafik [mm]
M 1:5
Pkt 1
M
538
3 2 \Pkt2
4 849 2#-2] 888
Auflagerkrafte Charakteristische Auflagerkrafte (global)
Char. Auflagerkr.
Aufl . Mx,k,min Fz,k,min Fy,k,min
Mx,k,max Fz,k,max Fy,k,max
[KNm] [kN] [kN]
2 Einw. Gk A 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
B 0.00 0.01 0.00
0.00 0.01 0.00
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Einw. OQk.N-1

Einw. Qk.S

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

SEITE 77
PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
POSITION  AL2-MI Alu Bpr Kragarm (ML, 1.0 kN) DATUM 19.03.2019
A 0.00 -0.16 0.00
0.00 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
0.00 0.49 0.00
A 0.00 0.02 0.00
0.00 0.02 0.00
B 0.00 0.08 0.00
0.00 0.08 0.00
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis
Nachweis E-E OK 0.47
Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis
Verformung OK 1.01

Die Auflagerspannweite ist als Grenzspannweite festgelegt.
Kurzere Spannweiten sind mdglich!
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ar 1] SEITE 78
NI | SO | PROJEKT  19259-1Aludiele 2019 AVA PROJ.-NR. 19259 1
: e
LI JC __-_J POSITION  ALSchT_01 Schlusstext DATUM 19.03.2019
I I | .

Pos_. ALSchT 01 Schlusstext

Die iIn der Berechnung betrachteten Stutzweiten sind Grenzstitzweiten!
Kirzere Stutzweiten sind ohne weitere Nachweise moglich!

Weitere Stutzweiten sind in gesonderten Nachweisen zu Uberprifen!

Zur Verankerung des Belags sind die einschlagigen Richtlinien zu
beachten, insbesondere fir Windlasten (Sog; Druck)!

Rheinfelden, Mérz 2019,

Aufgestelt:
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